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1. (Dall'alto) Copertura in lamiera grecata in alluminio sp. 8/10, colore grigio ardesia; SOLAIO DI EONDAZIONE SOLAIO INTERPIANO BLOCCO A SOLAIO INTERPIANO BLOCCO B SOLAIO TERRAZZO SOLAIO DI COPERTURA CON LAMIERA SOLAIO DI COPERTURA CON LAMIERA SOLAIO DI COPERTURA CON GUAINA
sottostruttura in listelli in legno; guaina salvagoccia, tavolato in abete sp.2,5 cm,
isolamento in lana di roccia sp.12+12 cm, listello in legno 12x7,5 cm, barriera al
_ : ) . ; 1234567809 123456789 . o
vapore; X-Lam sdraiato cm 18, controsoffitto radiante pendinato  avimentasions il 12345678 1. Doppia guaina bituminosa di cui quella
. . . . : avimentazione in linoleum ! ! ! ! ) . . . ‘ I'est desiata*
2 Cana.Ie digronda in a”.umlmo. prevern|C|ato. 20x22 Cm . . 2. Massetto in sabbiacemento sp.7 cm | RSN | | R | 12 l\P/lawm?ntazm(r;e I6n C?r1nento resina | 1. Copertura in lamiera 1. Copertura in lamiera T 2. l\\//learggette:;rggnager?:;aszbbia—cemento
3. ( Dall'a tO) Copertgra I.n . lamiera grecqta In aIIumlnlc_) Sp. 8/10, qolore grigio ardesia; i \P/aer;nglilé):riesatispsort?oitr;l)éii 3;6 cm % % 1 Pavimentazione in linoleum % % 1. Pavimentazione in linolewm % % 3: lsglsasriet:tipih ;Psacon fnrgmbrane i 2. Sottgstruttura in Iigtelli della copertura 2. Sottgstruttura in Iigtelli della copertura ‘} 3. Pann.e‘llo.rigid.o in lana di roccia ad alta
sottostruttura in listelli in legno; guaina salvagoccia, tavolato in abete sp.2,5 cm, ' paic P | | 2. Massettoin cls 7 cm | | 2. Massettoin cls 7 cm o — impermeabilizzanti a base di bitume = 3. Guaina salvagoccia 3. Guaina salvagoccia | densita rivestito su un lato da uno strato
i i i ' ' i i 5. Fondazione 50 cm | | 3. Materasso acustico anticalpestio 5,6 mm | 1 3. Materasso acustico anticalpestio 5,6 mm i e distillat l 5 | 4. Tavolato abete sp.2,5 cm 4. Tavolato abete sp.2,5 cm | di bitume sp. cm 12
isolamento in lana di roccia sp.12+12 cm, listello in legno 12x7,5 cm, barriera al AN 0 06 B IO T 4 Penoclo X Lam sdrainto 15 om0 28 om B T i T : B e s ,  Jstilato e poimero sp. 5 cm » 5. Isolamento in lana di roccia sp.12+12 cm 5. Isolamento in lana di roccia sp.12+12 cm 8 4. Pannello rigido in lana di roccia ad alta
vapore; X-Lam sdraiato cm 12, controsoffitto radiante pendinato o | | ( su ingresso) | | 5. Traviin legno lamellare cm 16x32 | L parera & vapore = 6. Listello in legno 12x7,5 cm 6. Listello in legno 12x7,5 cm | densita sp. cm 12
Piano di campagna | | ) are : ! 5. X-Lam sdraiato cm 18 w . . i ,
| | 5. Controsoffittto radiante h da p.p.f. 3 m nei | | 6. Controsoffitto acustico in lana minerale 7 6. Isolamento in lana di roccia sp. cm 8 | 7. Barriera al vapore 7. Barriera al vapore ‘ , ©. Barriera al vapore _
| | locali e h 2.90 nel connettivo e atrio | | — 7. Barriera al vapore ; 1 8. X-Lam sdr_alato cm 18 8. Dopplq tavolato in OSB sp. 30 mm } ! 6. X-Lam sdraiato cm 18/trave il legno
1 1 1 1 1 8 Controsoffitto radiant : | 9. Controsoffitto radiante 9. Trave in legno lamellare 16x28 cm } | lamellare
1 2 1 1 1 1 - wontrosofiitio radiante i i 10. Controsoffitto radiante h da p.p.f. m 3 i | 7. Controsoffitto radiante h da p.p.f m 3
i i : : *Dove sara posato l'impianto fotovoltaico sara
| | ! ' necessario posare un pannello sandwich a 54
‘ greche, almeno EI 30
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DETTAGLIO 1 - SCALA 1:20 % d
1. (Dall'altro) Copertura in lamiera grecata in alluminio sp. 8/10, colore grigio ardesia; +3.50 +3.50 _+3.50 +3.50
sottostruttura in listelli in legno; guaina salvagoccia, tavolato in abete sp.2,5 cm, Z 7 = | - " == '
. . . . + . . . / % Ny
|solam§nto in Iana.dl roccia sp.12+12 F;m, Ilsf[ello |.n Iggno 12x7,5 cm, barriera al % % +2_9o é#—+ 500 % 555 % 555 i
vapore; X-Lam sdraiato cm 18, controsoffitto radiante inclinato Z g
2. Canale di gronda in alluminio preverniciato 20x22 cm g
/
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Edilizia scolastica sostenibile.
L Progetto di ristrutturazione per adeguamento con amplia-
. . s “
1. (Dall'alto) Pavimentazione in linoleum in teli sp. 2 mm; massetto in cls sp. 7 cm; mento della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ungaret'
materassino acustico anticalpestio sp. mm 5,6; pannello in X-Lam sdraiato sp. cm 18; ti” di Borgoricco (PD).
controsoffitto radiante pendinato
2. (Da destra a sinistra) Facciata ventilata in HPL; sottostruttura di sostegno della /
facciata ventilata; telo di tenuta all'aria tipo Riwega USB windtop; cappotto in lana di - JI111110111011017110111011011101171110111011011101111110111011111101710111111011101111
roccia sp. cm 14 p 90 kg/mc; pannello X-Lam sp. 12 cm; struttura in alluminio sp. 5 cm 350
con interposta lana minerale sp. 4 cm p 50 kg/mgc; lastra in cartongesso sp. 1,25¢c¢m; | . e e ——— | S S IR
lastra in cartongesso sp. 1,25 cm e
1, 7
3. (Dall'alto) pavimentazione in cementi resina; massetto di pendenza in cls sp. da 6 a allegato Sezioni e particolari
11 cm; isolamento in XPS con membrane impermeabilizzanti a base di bitume distillato truttivi
e polimero sp. 5 cm; barriera al vapore; pannello X-Lam sdraiato 18 cm; controsoffitto costruttivi
radiante pendinato 12
4. (Da destra a sinistra) Lastra in cartongesso sp. 1,25 cm; lastra in cartongesso sp. 1,25 1 _ "‘:‘H:M:M:W:M:M | E—
cm; struttura in alluminio sp. 5 cm con interposta lana minerale sp. 4 cm p 50 kg/m?; s T e e o e o o e e e e e e e e e e e
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intercapedine da 2 cm; struttura in alluminio sp.5 cm con interposta lana minerale sp.4 === =T == = H = = = = = = = = = = = = = = = == H = = H = = = = H = = T = == = = = == == = = = = = = = = = = T = = = = = = === = H = = H = = = = = T = T = = = =] ANTA 7
cm; lastra in cartongesso sp. 1,25 cm; lastra in cartongesso sp. 1,25 cm I I sl s e e s e e e e sl I e = el s s S s e = el s s el e e T e e =l e e e e e e e e T e e el e N e e e e e e e e e s e e s e e e e T e e s e e e e e e = T s s s T S  INKING
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