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GESTIONE ACQUA
PIOVANA: la pioggia è
evacuata attraverso
l'intercapedine della
parete attrezzata

VENTILAZIONE
NATURALE: l'aria calda è
evacuata dalle finestre in

alto

SISTEMA ISOLANTE +
FOTOVOLTAICO INTEGRATO: i
pannelli vengono appoggiati sulla
lamiera grecata e fissati tramite
staffe agganciate alla lamiera e
imbullonate tra loro, senza foratura
dell'isolante.

VENTILAZIONE
NATURALE: l'aria fresca

entra dalle aperture in
basso
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200

60

Scolo delle acque
meteoriche integrato

3°

Copertura in zinco

Ripresa impianti
sul tetto

Scolo acque meteoriche

Doppia trama di travi IPE per ripartizione del carico

60200

Sistema RAICO
per facciate,
riproduce la
trama a telaio dei
moduli anche ove
coperta da
cappotto isolante

Rivestimento in
doghe di legno

Fissaggio di
staffe ai profili
tramite saldatura

102

30

80

Fissaggio degli infissi ai
profili in acciaio tramite
viti autoforanti

Pannello fotovoltaico
integrato fissato alla
lamiera grecata

SEZIONI SCALA 1:5 - Particolari
costruttivi del prototipo modulare

SEZIONE C-C - SCALA 1:20 - Architettura modulare in sopraelevazione

PROSPETTO SUD-OVEST -
SCALA 1:20

ASSONOMETRIA SCALA 1:10 - Dettaglio di
attacco dei moduli alla doppia trama strutturale

TECNICHE E STRATEGIE PER UN’ARCHITETTURA EVOLUTIVA
  L’ARCHITETTURA MODULARE EVOLUTIVA IN UN CONTESTO URBANO CONSOLIDATO. TORINO- QUARTIERE AURORA.
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