
Il flusso luminoso riportato indica il
flusso uscente dall’apparecchio con
una tolleranza di ± 10% rispetto al
valore indicato. I W tot sono la
potenza totale assorbita dal sistema
e non supera il 10% del valore
indicato.
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921 Hydro T8 EL

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile
ed autoestinguente V2, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura
rinforzata da nervature interne.
DIFFUSORE:  Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente
pr ismat izzato internamente per un maggior control lo luminoso,
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita
l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza
luminosa.
RIFLETTORE: In acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione,
rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8 micron, verniciatura
stabilizzata ai raggi UV antingiallimento in poliestere lucido colore bianco,
spessore 20 micron.
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso.
Attacco G13.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz, con reattore elettronico. Cavetto
rigido sezione 0.50 mm² rivestito con PVC-HT resistente a 90°C, secondo le
norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con portafusibile, massima sezione
ammessa dei conduttori 2.5 mm².
EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 3.15A. Pressacavo in nylon f.v.
diam 1/2 pollice gas. Guarnizione in materiale ecologico di poliuretano
espanso. Ganci di bloccaggio in  nylon f.v.. Predisposizione al serraggio con
viti in acciaio.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21,
grado di protezione IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici
normalmente infiammabili. Ha ottenuto la certificazione di conformità europea
ENEC.  Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C.  
LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Hydro hanno un grado di
 tenuta stagna IP66IK08 se installate  in ambienti con temperature non
superiori a 45°C. L’esposizione diretta ai raggi solari porta facilmente al
superamento dei 45°C compromettendo il grado di protezione.Si consiglia
comunque di utilizzarle in modo appropriato senza alterarne le qualità
meccaniche e di protezione (IP66IK08) e di non installarle su superfici
soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici, all’esterno su funi o
paline, a parete, sotto grate metalliche o comunque esposte direttamente ai
raggi solari, in caso contrario utilizzare le armature stagne in acciaio.

Download
DXF 2D
- 920.dxf

Montaggi
- hydro.pdf

Codice Cablaggio Kg Lumen-K-CRI WTot Attacco base Colore
164530-00 CEL-F  0.92 FL 1x18-1350lm-4000K-Ra 1b 20 W G13 GRIGIO
164531-00 CEL-F  1.59 FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b 37 W G13 GRIGIO
164532-00 CEL-F  1.82 FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b 56 W G13 GRIGIO
164533-00 CEL-F  1.26 FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b 38 W G13 GRIGIO
164534-00 CEL-F  2.30 FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b 70 W G13 GRIGIO
164535-00 CEL-F  2.69 FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b 112 W G13 GRIGIO
164530-09 CELF-E  1.30 FL 1x18-1350lm-4000K-Ra 1b 23 W G13 GRIGIO
164531-09 CELF-E  2.27 FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b 40 W G13 GRIGIO
164532-09 CELF-E  2.50 FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b 59 W G13 GRIGIO
164533-09 CELF-E  1.90 FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b 41 W G13 GRIGIO
164534-09 CELF-E  2.95 FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b 73 W G13 GRIGIO
164535-09 CELF-E  2.47 FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b 116 W G13 GRIGIO
164530-12 CELF-D  0.98 FL 1x18-1350lm-4000K-Ra 1b 19 W G13 GRIGIO
164531-12 CELF-D  1.77 FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b 36 W G13 GRIGIO
164532-12 CELF-D  2.00 FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b 55 W G13 GRIGIO
164534-12 CELF-D  2.45 FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b 74 W G13 GRIGIO
164535-12 CELF-D  2.77 110 W GRIGIO

164531-0041 CELF-D-D  1.69 FL 1x36-3350lm-4000K-Ra 1b 35 W G13 GRIGIO
164532-0041 CELF-D-D  1.91 FL 1x58-5200lm-4000K-Ra 1b 56 W G13 GRIGIO
164534-0041 CELF-D-D  2.37 FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b 70 W G13 GRIGIO
164535-0041 CELF-D-D  2.50 FL 2x58-5200lm-4000K-Ra 1b 108 W G13 GRIGIO

Accessori

- 975 Gabbia antiurti - 6036 Attacco universale - 46 sezionatore - 936 Viti per ganci

- 938 Canotto di giunzione - 939 Riflettore conc. mono - 940 Riflettore concentrante bi - 942 Riflettore diffondente bi
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Il flusso luminoso riportato indica il
flusso uscente dall’apparecchio con
una tolleranza di ± 10% rispetto al
valore indicato. I W tot sono la
potenza totale assorbita dal sistema
e non supera il 10% del valore
indicato.
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808 Gabbiano

CORPO: In lamiera d'acciaio.
RIFLETTORE: In alluminio, bianco opaco antiriflesso.
DIFFUSORE: Semisfera sporgente in lamiera di acciaio microforata, con
testate in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente V2 completo di
lastra opale antiabbagliamento.
VERNICIATURA: Corpo e riflettore verniciati a polvere poliestere, colore
bianco, stabilizzato ai raggi UV previo trattamento di fosfatazione.
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso.
Attacco 2G11.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e
guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera
2P+Tcon  massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 6.3A. Fornito senza staffe per il
montaggio direttamente in appoggio sui traversini. Nell'eventuale installazione
non in appoggio utilizzare le staffe acc. 900.
MONTAGGIO: Ad incasso.
NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598 CEI 34-21 ,
sono protette con il grado IP40IK07, secondo le EN 60529. Installabili su
superfici normalmente infiammabili.

Download
DXF 2D
- d808.dxf

3DS
- 808_gabbiano.3ds

3DM
- 808_gabbiano.3dm

Montaggi
- mor_fus.dxf
- int_inc.dxf
- ap_ot.dxf
- 708_808_gabbiano.pdf
- st_inc.dxf
- tassello.dxf

Codice Cablaggio Kg Lumen-K-CRI WTot Attacco base Colore
153020-08 CELL-F  6.73 FLC 2x36L-2900lm-4000K-Ra 1b 73 W 2G11 BIANCO
153021-07 CELLF-E  6.63 FLC 2x55L-4800lm-4000K-Ra 1b 101 W 2G11 BIANCO
153024-00 CELL-F  11.00 FL 2x54-4450lm-4000K-Ra 1b 120 W G5 BIANCO
153024-09 CELLF-E  11.50 FL 2x54-4450lm-4000K-Ra 1b 124 W G5 BIANCO
153021-00 CELL-F  5.83 FLC 2x55L-4800lm-4000K-Ra 1b 98 W 2G11 BIANCO

Accessori

- 900 Staffa regolabile
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Il flusso luminoso riportato indica il
flusso uscente dall’apparecchio con
una tolleranza di ± 10% rispetto al
valore indicato. I W tot sono la
potenza totale assorbita dal sistema
e non supera il 10% del valore
indicato.
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827 Comfort - lastra opale

CORPO e TELAIO:  In lamiera d'acciaio con bordo stretto.
SCHERMO: Lastra piana di  policarbonato opale.
CORNICE: In lamiera verniciata.
VERNICIATURA: Ad immersione con polvere poliestere colore bianco,
stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione.
PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco
G13.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e
guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera
2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
MONTAGGIO: Ad incasso su doghe o pannelli modulo 600.
EQUIPAGGIAMENTO: Completo di staffe per l’installazione non in appoggio
sui traversini del controsoffitto ispezionabile
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21,
sono protetti con il grado IP54IK07 secondo le EN 60529, sono certificate
dall'Istituto del Marchio di Qualità (IMQ).ed hanno ottenuto la certificazione di
conformità Europea ENEC.  Installabili su superfici normalmente infiammabili.
ALTRI CABLAGGI: Reattore elettronico.
VERSIONE IN EMERGENZA: In caso di ''black-out'' una sola lampada
collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così dovuti
all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno
della tensione la batteria si ricarica automaticamente.

Download
DXF 2D
- d827.dxf
- d827.dxf

3DS
- 825_2x36.3ds

3DM
- 825_2x36.3dm

Montaggi
- bs_pan.dxf
- bs_p_ap.dxf
- appog_d.dxf

Codice Cablaggio Kg Lumen-K-CRI WTot Attacco base Colore
156725-08 CEL-F  8.12 FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b 70 W G13 BIANCO
156722-00 CELL-F  7.10 FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b 66 W G5 BIANCO
156729-08 CEL-F  12.10 FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b 146 W G13 BIANCO
156725-12 CELF-D  8.12 FL 2x36-3350lm-4000K-Ra 1b 74 W G13 BIANCO
156724-08 CEL-F  3.50 FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b 38 W G13 BIANCO
156724-12 CELF-D  4.46 FL 2x18-1350lm-4000K-Ra 1b 39 W G13 BIANCO
156728-12 CELF-D  7.53 FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b 76 W G13 BIANCO
156729-12 CELF-D  12.10 FL 4x36-3350lm-4000K-Ra 1b 148 W G13 BIANCO
156728-08 CEL-F  8.51 FL 4x18-1350lm-4000K-Ra 1b 73 W G13 BIANCO
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Office 1 - 65°

Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad
un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di
sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente
semplice e funzionale. Serie conforme alla norma europea EN12464 per
quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali.
Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi
UV, antingiallimento.
Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di
alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e
rendimento della luce.
Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.
Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 e
guaina di PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera
2P, con massima sez. dei conduttori ammessi 2.5mm2.
Equipaggiamento: Accessori elettrici posti lateralmente rispetto al corpo in una
cassetta in policarbonato con feritoie di raffreddamento. Completi di molle in
acciaio inox che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore
da 5mm a 37mm.
Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21.
Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Download

DXF 2D
- office1.dxf

Montaggi
- 771520 service-office.pdf

Code Gear Kg Watt Base Lamps Colour
22151917-00 CELL  0,64 FLC 1x7S/E G23 400lm-4000K-Ra 1b BIANCO
22151917-09 CELL-E  0,64 FLC 1x7S/E G23 400lm-4000K-Ra 1b BIANCO
22151919-09 CELL-E  0,64 FLC 1x9S/E 2G7 600lm-4000K-Ra 1b BIANCO
22151913-00 CELL  0,70 FLC 1x26D/E G24q-3 1800lm-4000K-Ra 1b BIANCO
22151911-09 CELL-E  0,60 FLC 1x18D/E G24q-2 1200lm-4000K-Ra 1b BIANCO
22151919-00 CELL  0,50 FLC 1x9S/E 2G7 600lm-4000K-Ra 1b BIANCO
22151910-09 CELL-E  1,65 FLC 1x13D/E G24q-1 900lm-3000K-Ra 1b BIANCO
22151911-00 CELL  0,65 FLC 1x18D/E G24q-2 1200lm-4000K-Ra 1b BIANCO
22151910-00 CELL  0,60 FLC 1x13D/E G24q-1 900lm-4000k-Ra 1b BIANCO

Accessori

- Diffusore serigrafato interno -
office 1

- Diffusore serigrafato esterno -
office 1 - Vetro serigrafato - office 1 - Diffusore serigrafato - office 1

- Diffusore serigrafato  con
foratura - office 1 - Diffusore trasparente - office 1
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Office 3 - 65°

Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad
un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di
sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente
semplice e funzionale. Serie conforme alla norma europea EN12464 per
quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali.
Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi
UV, antingiallimento.
Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di
alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e
rendimento della luce.
Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.
Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 e
guaina di PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera
2P, con massima sez. dei conduttori ammessi 2.5mm2.
Equipaggiamento: Accessori elettrici posti lateralmente rispetto al corpo in una
cassetta in policarbonato con feritoie di raffreddamento. Completi di molle in
acciaio inox che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore
da 40mm
Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21.
Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
Versioni CELL, CELL-E, CELLD-DIG, CELLD-DIG-E in doppio isolamento.

Download

DXF 2D
- office.dxf

Montaggi
- 771520 service-office.pdf

Code Gear Kg Watt Base Lamps Colour
22152019-1241 CELL-D-D  1,40 FLC 2x26D-D/E G24d-3 1800lm-4000K-Ra 1b BIANCO
22152019-9441 CELL-D-D-E  2,51 FLC 2x26D/E G24q-3 1800lm-4000K-Ra 1b BIANCO

22152010-08 CELL  1,25 FLC 1x26D/E G24q-3 1800lm-4000K-Ra 1b BIANCO
22152019-09 CELL-E  2,35 FLC 2x26D/E G24q-3 -- BIANCO
22152018-08 CELL  1,30 FLC 2x18D/E G24q-2 -- BIANCO
22152014-08 CELL  1,20 FLC 2x13D/E G24q-1 900lm-4000k-Ra 1b BIANCO
22152018-09 CELL-E  2,35 FLC 2x18D/E G24q-2 -- BIANCO
22152010-09 CELL-E  2,30 FLC 1x26D/E G24q-3 1800lm-4000K-Ra 1b BIANCO
22152014-09 CELL-E  1,40 FLC 2x13D/E G24q-1 -- BIANCO
22152019-08 CELL  1,30 FLC 2x26D/E G24q-3 1800lm-4000K-Ra 1b BIANCO

Accessori

- Schermo Office 2/3/4/6/9 -
Trasparente - Tappi Office 2/3/4/5/6 - Diffusore serigrafato esterno -

office 2/3/4/6/9 - Vetro serigrafato - Office

- Coperchio Protettivo Office - Schermo bombato - Office - Diffusore serigrafato interno -
office 2/3/4/6/9 - Anello colorato Office

- Diffusore serigrafato
concentrico - office 2/3/4/6/9

- Schermo Office 2/3/4/6/9 -
Opale
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The reported luminous flux is the
flux emitted by the light source with
a tolerance of ± 10% compared to
the indicated value. The W tot
column indicates the total wattage
absorbed by the system without
exceeding 10% of the indicated
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843 Ermetica - matt louvre + glass

HOUSING: In pressed steel.
LOUVRE: Dark light double parabolic louvres, lengthwise and crosswise in
high-gloss, plated aluminium, anti-glare and anti-iridescence, very low
luminance 60°. 
DIFFUSER: 4 mm thick tempered protective glass.
PAINTING: With white polyester powder, UV-stabilized for aseptic
environments. Anodised aluminium coloured frame. 
LAMPHOLDER: In white polycarbonate with phosphate bronze contacts. 
ELECTRIC GEAR:  230V/50Hz power supply with electronic ballast. Hard wire,
0.50 sqmm cross section, and PVC-HT sheath, resistant up to 90°C, according
to CEI 20-20 standards. 2P + T terminal block, with maximum allowed lead
cross section of 2.5 sqmm. 
EQUIPMENT: 6.3 A protection fuse. Complete with frame and gasket.
REGULATIONS: Manufactured according to applicable EN60598-1 CEI 34-21
standards, IP65IK08 degree of protection according to EN 60529 standards.
They can be installed on normally inflammable surfaces. 
EMERGENCY LIGHT VERSION: In the event of a  black out, only one lamp
connected to the emergency circuit will remain on (maintained version), thus
avoiding the inconvenience usually caused by the sudden absence of light. Its
emergency run time is  60 mins. When power is restored, the battery
recharges automatically.

Download
DXF 2D
- 843.dxf

Montaggi
- 843_ermetica.pdf

Code Gear Kg Lumen-K-CRI WTot Base Colour
152070-00 CELL-F  12.15 FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b 60 W G5 ANODIZZATO
152074-00 CELL-F  20.89 FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b 120 W G5 ANODIZZATO
152071-07 CELLF-E  12.15 FL 2x54-4450lm-4000K-Ra 1b 113 W G5 ANODIZZATO
152070-07 CELLF-E  12.50 FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b 64 W G5 VERDE/ROSSO
152073-00 CELL-F  11.00 FL 4x24-1750lm-4000K-Ra 1b 106 W G5 ANODIZZATO
152073-07 CELLF-E  11.00 FL 4x24-1750lm-4000K-Ra 1b 110 W G5 ANODIZZATO
152072-00 CELL-F  11.19 FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b 66 W G5 ANODIZZATO
152072-07 CELLF-E  11.00 FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b 69 W G5 ANODIZZATO
152071-00 CELL-F  12.15 FL 2x54-4450lm-4000K-Ra 1b 109 W G5 GREY/VERDE
152075-00 CELL-F  20.45 FL 4x54-4450lm-4000K-Ra 1b 218 W G5 ANODIZZATO

http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=cde1473b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=88e72d012f0100000080cdde3d2e362a


Art.  960  Hydro LED
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20089 Rozzano (MI)
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Money saving 
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Acc. 372 presa

Acc. 371 spina

acc. 372 presa per innesto rapido

998042-00

Utilizzare sempre per fila continua 

con cavo. Pressacavo con cavo di 

ingresso 16A min. ø 9 max ø12 mm. 

Confezione contenente 10 pezzi.

acc. 371 spina per innesto rapido

998041-00

Utilizzare per fila continua con cavo. 

Pressacavo con cavo di ingres-

so 16A min. ø 9 max ø12 mm. 

Confezione contenente 10 pezzi.

Connessione elettrica in fila continua con cavo 

utilizzando acc. 371 spina e acc. 372 presa, e 

armatura con sottocodice -0072 con sovrap-

prezzo.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DI PILOTAGGIO

Alimentazione Elettronica 220-240V 50/60Hz

Fattore di potenza ≥0,95

MATERIALI

Corpo

stampato ad iniezione in policarbonato grigio, 

infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai 

raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie 

alla struttura rinforzata da nervature interne.

Diffusore

stampato ad iniezione in policarbonato con righe 

interne per un maggior controllo luminoso, auto-

estinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura 

esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria 

per avere la massima efficienza luminosa.

Il policarbonato utilizzato è di prima scelta e sta-

bilizzato ai raggi U.V.  La lavorazione elimina l’ef-

fetto dell’abbagliamento ma non diminuisce il ren-

dimento. Policarbonato con ottimo coefficiente di 

diffusione e di trasmissione della luce. Chiusura 

a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox.

Riflettore

in acciaio zincato preverniciato bianco a forno 

con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. 

Fissato al corpo con innesto rapido mediante 

dispositivo ricavato direttamente sul corpo.

Dotazione 

guarnizione di tenuta iniettata in materiale ecolo-

gico di poliuretano espanso antinvecchiamento. 

Staffe di fissaggio a plafone e a sospensio-

ne in acciaio Inox. Connettore presa-spina. 

L’ancoraggio dell’apparecchiatura sulle staffe di 

fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto 

rapido.

Montaggio

Materiale compatibile con le industrie alimentari.

Installazione possibile anche a basse e bassissi-

me temperature (accensione immediata e nessun 

decadimento del flusso).

A richiesta

•radar sensor per armature ON-OFF: sottoco-

dice -19 (con impostazione predefinita); 

• armatura con cablaggio passante per fila 

continua: sottocodice -0072; 

•armatura con cablaggio in emergenza ad ali-

mentazione centralizzata: sottocodice -0050.

CARATTERISTICHE GENERALI

Sorgente luminosa Modulo LED

Classe sicurezza

fotobiologica
RG0 - Gruppo esente

Potenza LED 18 W 24 W 33 W 46 W

Potenza assorbita 20 W 26 W 36 W 51 W

Flusso luminoso 2950 lm 3750 lm 5460 lm 7510 lm

Flusso luminoso uscente 2572 lm 3119 lm 5094 lm 6786 lm

Low Optical Flicker (UL) <2% <1% <2% <3%

N. Certificato Marchio UL A938749 A202234 A687795 A421879

Temperatura colore 4000 K

CRI ≥80

Temperatura ambiente -30°C ÷ + 40°C

Classe di isolamento I

Grado di protezione IP66

Peso 1.80 Kg 1.80 Kg

Norme di riferimento

EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471, 

UNI EN 13032-1:2012, UNI EN 13032-4:2015, 

IES LM-79-08

Mantenimento del flusso 

luminoso LED L70B20
50.000h

Il perfetto allineamento delle 

armature si raggiunge tramite 

appositi “dentini” di guida.

Armatura con sottocodice 0072

Attenzione: l’ultimo apparecchio 

deve essere di tipo standard

Armatura art. 961-962 

Fila continua con armatura speciale: per questo 

tipo di installazione è necessario che dal primo al 

penultimo apparecchio sia presente un cablag-

gio con linea passante e connettori tipo presa/

spina (armatura a richiesta sottocodice -0072 

con sovrapprezzo).

I dati fotometrici, i rendimenti e le informazioni il-

luminotecniche possono essere soggetti a varia-

zioni e miglioramenti a causa della velocita’ della 

loro evoluzione tecnologica

L’apparecchio di illuminazione rispetta i requi-

siti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva 

HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle 

industrie alimentari. In ogni caso, verificare con 

i progettisti e con l’ufficio di consulenza Disano 

la compatibilità tra il materiale e gli alimenti, 

ed in tutte quelle industrie in cui è presente 

l’impianto di sanificazione
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12W CHAL_1410

Chalice
Downlight a LED ad incasso. Alimentatore output fisso 
remoto. IP54 (IP20 dall'alto), Classe II, UGR<22. Corpo: 
alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. 
Idoneo per montaggio in controsoffitti di spessore 1-40mm 
con  foro Ø150mm. Completo di LED 4000K. 

Misure: Ø172 x 94 mm
Potenza totale: 12.3 W
Flusso luminoso apparecchio: 1410 lm
Efficienza apparecchio: 115 lm/W
Peso: 0.46 kg

TLG_CHLC_F_PDB.jpg

TLG_CHLC_M_150MB.wmf
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Posizione lampada: STD - standard
Sorgente luminosa: LED
Flusso luminoso apparecchio*: 1410 lm
Efficienza apparecchio*: 115 lm/W
Efficienza lampada: 115 lm/W
Indice di resa cromatica min.: 80
Temperatura di colore correlata*: 4000 Kelvin

Tolleranza colore (MacAdam)*: 3
Durata media stimata*: 
50000h L80 a 25°C
Reattore: 1x HF_ FP LC
Potenza impegnata apparecchio*: 12.3 W Lambda = 

0.95
Dimming: TLD0
Categoria di manutenzione: C - Riflettore chiuso in alt
Eta: 1,00 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 1,00

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di 
guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED.  Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. La temperatura colore è 
soggetta ad una tolleranza massima di +/-150 Kelvin dal valore nominale. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.
Nella maggior parte dei prodotti il guasto di un singolo LED non causa alcun danno funzionale alle prestazioni della lampada per cui non è motivo di reclamo.Se non 
diversamente indicato tutti i prodotti Thorn a LED sono idonei per l'utilizzo illimitato (RG0 o RG1) per quanto riguarda la sicurezza fotobiologica/luce blu (IEC / 
EN60598-1).
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17W CHAL_1980

Chalice
Downlight a LED ad incasso. Alimentatore output fisso 
remoto. IP54 (IP20 dall'alto), Classe II, UGR<22. Corpo: 
alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. 
Idoneo per montaggio in controsoffitti di spessore 1-40mm 
con  foro Ø150mm. Completo di LED 4000K. 

Misure: Ø172 x 94 mm
Potenza totale: 17.3 W
Flusso luminoso apparecchio: 1980 lm
Efficienza apparecchio: 114 lm/W
Peso: 0.46 kg

TLG_CHLC_F_PDB.jpg
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Posizione lampada: STD - standard
Sorgente luminosa: LED
Flusso luminoso apparecchio*: 1980 lm
Efficienza apparecchio*: 114 lm/W
Efficienza lampada: 114 lm/W
Indice di resa cromatica min.: 80
Temperatura di colore correlata*: 4000 Kelvin

Tolleranza colore (MacAdam)*: 3
Durata media stimata*: 
50000h L80 a 25°C
Reattore: 1x HF_ FP LC
Potenza impegnata apparecchio*: 17.3 W Lambda = 

0.95
Dimming: TLD0
Categoria di manutenzione: C - Riflettore chiuso in alt
Eta: 1,00 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 1,00

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di 
guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED.  Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. La temperatura colore è 
soggetta ad una tolleranza massima di +/-150 Kelvin dal valore nominale. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.
Nella maggior parte dei prodotti il guasto di un singolo LED non causa alcun danno funzionale alle prestazioni della lampada per cui non è motivo di reclamo.Se non 
diversamente indicato tutti i prodotti Thorn a LED sono idonei per l'utilizzo illimitato (RG0 o RG1) per quanto riguarda la sicurezza fotobiologica/luce blu (IEC / 
EN60598-1).
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29W OMGL_L40

Omega LED
Apparecchio ad incasso/plafone/sospensione a LED dal 
profilo sottile da 12mm. Alimentatore output fisso, 
elettronico. Classe II, IP44_IP20, IK02. Corpo: lamiera 
d'acciaio, bianco (RAL9016). Diffusore: acrilico opale 
stabilizzato agli UV.  Connessione elettrica tramite 
morsettiere a pressione, possibile cablaggio passante. 
Completo di LED 4000K.

Misure: 597 x 597 x 12 mm
Potenza totale: 29 W
Flusso luminoso apparecchio: 3300 lm
Efficienza apparecchio: 114 lm/W
Peso: 5.1 kg

TLG_OMGL_F_SLIM.jpg

TLG_OMGL_M_LDSQ.wmf

0°
30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

100200300

 cd/klm

TLG_SP_0043104.ldt

Posizione lampada: STD - standard
Sorgente luminosa: LED
Flusso luminoso apparecchio*: 3300 lm
Efficienza apparecchio*: 114 lm/W
Efficienza lampada: 114 lm/W
Indice di resa cromatica min.: 80
Temperatura di colore correlata*: 4000 Kelvin

Tolleranza colore (MacAdam)*: 3
Durata media stimata*: 
50000h L90 a 25°C
Reattore: 1x HF_
Potenza impegnata apparecchio*: 29 W
Dimming: TLD0
Categoria di manutenzione: D - Chiuso IP2X
Eta: 1,00 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 1,00

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di 
guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED.  Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. La temperatura colore è 
soggetta ad una tolleranza massima di +/-150 Kelvin dal valore nominale. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.
Nella maggior parte dei prodotti il guasto di un singolo LED non causa alcun danno funzionale alle prestazioni della lampada per cui non è motivo di reclamo.Se non 
diversamente indicato tutti i prodotti Thorn a LED sono idonei per l'utilizzo illimitato (RG0 o RG1) per quanto riguarda la sicurezza fotobiologica/luce blu (IEC / 
EN60598-1).
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27W OMGL_L41

Omega LED
Apparecchio ad incasso/plafone/sospensione a LED dal 
profilo sottile da 12mm. Alimentatore dimmerabile DALI, 
Elettronico,. Classe II, IP44_IP20, IK02. Corpo: lamiera 
d'acciaio, bianco (RAL9016). Diffusore: acrilico opale 
stabilizzato agli UV.  Connessione elettrica tramite 
morsettiere a pressione, possibile cablaggio passante. 
Completo di LED 4000K.

Misure: 597 x 597 x 12 mm
Potenza totale: 27.3 W
Flusso luminoso apparecchio: 3300 lm
Efficienza apparecchio: 121 lm/W
Peso: 5.2 kg
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Posizione lampada: STD - standard
Sorgente luminosa: LED
Flusso luminoso apparecchio*: 3300 lm
Efficienza apparecchio*: 121 lm/W
Efficienza lampada: 121 lm/W
Indice di resa cromatica min.: 80
Temperatura di colore correlata*: 4000 Kelvin

Tolleranza colore (MacAdam)*: 3
Durata media stimata*: 
50000h L90 a 25°C
Reattore: 1x HFI*
Potenza impegnata apparecchio*: 27.3 W
Potenza in standby*: 0.2 W
Dimming: DA2
Categoria di manutenzione: D - Chiuso IP2XEta: 1,00 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 1,00

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di 
guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED.  Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. La temperatura colore è 
soggetta ad una tolleranza massima di +/-150 Kelvin dal valore nominale. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.
Nella maggior parte dei prodotti il guasto di un singolo LED non causa alcun danno funzionale alle prestazioni della lampada per cui non è motivo di reclamo.Se non 
diversamente indicato tutti i prodotti Thorn a LED sono idonei per l'utilizzo illimitato (RG0 o RG1) per quanto riguarda la sicurezza fotobiologica/luce blu (IEC / 
EN60598-1).
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36W OMGL_H40

Omega LED
Apparecchio ad incasso/plafone/sospensione a LED dal 
profilo sottile da 12mm. Alimentatore output fisso, 
elettronico. Classe II, IP44_IP20, IK02. Corpo: lamiera 
d'acciaio, bianco (RAL9016). Diffusore: acrilico opale 
stabilizzato agli UV.  Connessione elettrica tramite 
morsettiere a pressione, possibile cablaggio passante. 
Completo di LED 4000K.

Misure: 597 x 597 x 12 mm
Potenza totale: 36,5 W
Flusso luminoso apparecchio: 4000 lm
Efficienza apparecchio: 110 lm/W
Peso: 5,1 kg
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Posizione lampada: STD - standard
Sorgente luminosa: LED
Flusso luminoso apparecchio*: 4000 lm
Efficienza apparecchio*: 110 lm/W
Efficienza lampada: 109 lm/W
Indice di resa cromatica min.: 80
Temperatura di colore correlata*: 4000 Kelvin

Tolleranza colore (MacAdam)*: 3
Durata media stimata*: 
50000h L90 a 25°C
Reattore: 1x HF_
Potenza impegnata apparecchio*: 36,5 W
Dimming: TLD0
Categoria di manutenzione: D - Chiuso IP2X
Eta: 1,00 Eta in alto: 0,00 Eta in basso: 1,00

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di 
guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED.  Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. La temperatura colore è 
soggetta ad una tolleranza massima di +/-150 Kelvin dal valore nominale. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.
Nella maggior parte dei prodotti il guasto di un singolo LED non causa alcun danno funzionale alle prestazioni della lampada per cui non è motivo di reclamo.Se non 
diversamente indicato tutti i prodotti Thorn a LED sono idonei per l'utilizzo illimitato (RG0 o RG1) per quanto riguarda la sicurezza fotobiologica/luce blu (IEC / 
EN60598-1).
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36W OMGL_H41

Omega LED
A recessed/surface/suspended LED luminaire with a slim 
12mm profile. Electronic fixed output control gear. 
Class II electrical, IP44 from below, IP44_IP20 from above, 
IK02. Body: steel sheet, white (RAL9016). Diffuser: UV-
stabilized opal acrylic. Complete with 4000K LED

Dimensions: 597 x 597 x 12 mm
Total power: 35.7 W   est.
Luminaire luminous flux: 4000 lm
Luminaire efficacy: 112 lm/W    est.
Weight: 5.2 kg
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Lamp position: STD - standard
Light Source: LED
Luminaire luminous flux*: 4000 lm 
Luminaire efficacy*: 111 lm/W   est.
Lamp efficacy: 109 lm/W    est.
Colour Rendering Index min.: 90 
Correlated colour temperature*: 4000 Kelvin
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Chromaticity tolerance (initial MacAdam)*: 3 
Rated median useful life*: 
50000h L80 at 25°C
Ballast: 1x HF_
Luminaire input power*: 35.7 W  est.
Standby Power*: 0.2W
Dimming: TLDO
Maintenance category: D - Enclosed IP2X 

All values marked with an * are rated values. Thorn uses tried and tested components from leading suppliers, however there may be isolated instances of 
technology-related failures of individual LEDs during the rated product lifetime.  International standards set the tolerance in initial flux and connected load at ±10%. 
Colour temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 Kelvin from the nominal value. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 
25°C.
In most products the failure of one LED point causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.
Unless otherwise stated all Thorn LED products are suitable for unrestricted use (rated RG0 or RG1) with regard photobiological blue light safety (IEC/EN60598-1).

* Preliminary Data - Subject To Test

* Preliminary Data - Subject To Test
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36W OMGL_H41

Omega LED
A recessed/surface/suspended LED luminaire with a slim 
12mm profile. Electronic, 1-10V dimmable control gear. 
Class II electrical, IP44 from below, IP44_IP20 from 
above, IK02. Body: steel sheet, white (RAL9016). Diffuser: 
UV-stabilized opal acrylic. Complete with 4000K LED

Dimensions: 597 x 597 x 12 mm
Total power: 35.7W    est.
Luminaire luminous flux: 4000 lm
Luminaire efficacy: 112 lm/W    est.
Weight: 5.2 kg

TLG_OMGL_F_SLIM.jpg

TLG_OMGL_M_LDSQ.wmf

0°
30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

100200300

 cd/klm

TLG_SP_0043109.ldt

Chromaticity tolerance (initial MacAdam)*: 3 
Rated median useful life*: 
50000h L90 at 25°C
Ballast: 1x HFIA
Luminaire input power*: 35.7 W   est.
Standby Power*: 0.2 W
Dimming: 1-10V
Maintenance category: D - Enclosed IP2X

Lamp position: STD - standard
Light Source: LED
Luminaire luminous flux*: 4000 lm Luminaire 
efficacy*: 111 lm/W    est.
Lamp efficacy: 112 lm/W   est.
Colour Rendering Index min.: 90 
Correlated colour temperature*: 4000 Kelvin 
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

All values marked with an * are rated values. Thorn uses tried and tested components from leading suppliers, however there may be isolated instances of 
technology-related failures of individual LEDs during the rated product lifetime.  International standards set the tolerance in initial flux and connected load at ±10%. 
Colour temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 Kelvin from the nominal value. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 
25°C.
In most products the failure of one LED point causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.
Unless otherwise stated all Thorn LED products are suitable for unrestricted use (rated RG0 or RG1) with regard photobiological blue light safety (IEC/EN60598-1).

* Preliminary Data - Subject To Test

* Preliminary Data - Subject To Test
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29W OMGL_L40

Omega LED
A recessed/surface/suspended LED luminaire with a slim 
12mm profile. Electronic, 1-10Vdimmable control gear. 
Class II electrical, IP44 from below, IP44_IP20 from above, 
IK02. Body: steel sheet, white (RAL9016). Diffuser: UV-
stabilized opal acrylic. Complete with 4000K LED

Dimensions: 597 x 597 x 12 mm
Total power: 29 W
Luminaire luminous flux: 3300 lm
Luminaire efficacy: 114 lm/W
Weight: 5.1 kg
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Lamp position: STD - standard
Light Source: LED
Luminaire luminous flux*: 3300 lm
Luminaire efficacy*: 114 lm/W
Lamp efficacy: 113 lm/W
Colour Rendering Index min.: 80
Correlated colour temperature*: 4000 Kelvin

Chromaticity tolerance (initial MacAdam)*: 3 
Rated median useful life*: 
50000h L90 at 25°C
Ballast: HFA
Luminaire input power*: 29 W
Dimming: 1-10V
Maintenance category: D - Enclosed IP2X 
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

All values marked with an * are rated values. Thorn uses tried and tested components from leading suppliers, however there may be isolated instances of 
technology-related failures of individual LEDs during the rated product lifetime.  International standards set the tolerance in initial flux and connected load at ±10%. 
Colour temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 Kelvin from the nominal value. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 
25°C.
In most products the failure of one LED point causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.
Unless otherwise stated all Thorn LED products are suitable for unrestricted use (rated RG0 or RG1) with regard photobiological blue light safety (IEC/EN60598-1).

* Preliminary Data - Subject To Test

* Preliminary Data - Subject To Test
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www.zumtobel.it/catalogo > Apparecchi a protezione aumentata > CLEAN > CLEAN ADVANCED

CLEAN A-MP ADVANCED LED 
quadrato

• Ottica speciale a microprismi per un'elevata efficienza e garanzia di 
schermatura a norma (UGR < 19 con resa cromatica Ra > 90)

• Durata dei LED: 50000 h con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale
• Resa cromatica: Ra > 80 o Ra > 90
• Temperatura di colore 4000 K, in opzione 3000 K
• Tolleranza di colore fra più apparecchi: max. 4 ellissi MacAdam
• Armatura in lamiera d'acciaio saldata, verniciatura bianca (resistente a vapori 

oleosi, agenti chimici, disinfettanti e detersivi)
• Le condizioni e i materiali usati per le pulizie vanno comunque chiariti a priori
• Chiusura: molle interne a scatto
• Rifrattore composto da profilo di alluminio anodizzato con vetro di sicurezza di 

spessore 4 mm
• Montaggio su 4 punti con apposito set (compreso nella fornitura 

dell'apparecchio)
• Certificazione dell’Istituto Fraunhofer sulla compatibilità in ambienti controllati 

delle classi da 3 a 9 conf. DIN EN ISO 14644-1
• Apparecchio cablato senza alogeni
• Su richiesta foro per ispezione dall'alto in caso di soffitti calpestabili
• Su richiesta gli apparecchi sono disponibili anche in versione dimmerabile o per 

luce di emergenza

Accessori
SUCTION CUP 20935455



CLEAN ADVANCED

CLEAN A-MP LED6200-940 M600Q LDO 42183013
App. per ambienti antisettici
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App. per ambienti antisettici CLEAN ADVANCED LED di forma quadrata Potenza totale: 56.2 W. Apparecchio per comando DALI 
(DALI only) con Converter LED. Apparecchio per comando DALI (DALI only). Durata dei LED 50000 h con rimanente 90 % del flusso 
luminoso iniziale. Tolleranza colore (MacAdam): 4. Flusso luminoso apparecchio: 6060 lm. Efficienza apparecchio: 108 lm/W. resa 
cromatica Ra > 90, temperatura di colore 4000 K. Armatura da incasso in lamiera d'acciaio verniciato bianco (resistente a vapori 
oleosi, agenti chimici, disinfettanti e detersivi. Le condizioni e i materiali di pulizia vanno comunque chiariti prima). Certificato conf. 
DIN EN ISO 14644-1 – classe ambienti controllati da 3 a 9 (Fraunhofer Institut, tecnica di produzione e automazione). Ottica speciale 
a micropiramidi (MPO) per una luminosità omogenea e valida schermatura (UGR < 19). Copertura in profilo di alluminio anodizzato in 
cui è incassata una lastra da 4 mm di vetro di sicurezza monolastra ESG con chiusure a scatto interne. Fissaggio su 4 punti tramite 
set allegato. Temperatura ambiente: -20°C a +30°C. Apparecchio cablato senza alogeni e privo di silicone. Nota: in caso di utilizzo in 
ambienti con agenti chimici interpellate il vostro consulente Zumtobel. Modulo: 600. Misure: 598 x 598 x 106 mm. Misure del foro 
soffitto: 584 x 577 x 136 mm; peso: 12 kg. Protezione: IP65 (lato soffitto: IP54)

ZS_CLE_F_AD_OPAL_Q.jpg ZS_CLE_M_A_LED_Quadratisch.wmf
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• Sorgente luminosa: LED
• Flusso luminoso apparecchio*: 6060 lm
• Efficienza apparecchio*: 108 lm/W
• Indice di resa cromatica min.: 90
• Reattore: 1 x 00109069 CONV PH Xit 75W 0,12-0,4A 

215V TD
• Temperatura di colore correlata*: 4000 Kelvin
• Tolleranza colore (MacAdam)*: 4
• Durata media stimata*: 

50000h L90 a 25°C
• Potenza impegnata apparecchio*: 56.2 W Lambda = 0.

97
• Potenza in standby*: 0.5 W
• Dimming: LDO dimming fino a 1% via DALI
• Categoria di manutenzione: E - Chiuso IP5X

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze di +/- 10%. Tolleranza della 
temperatura di colore: +/-150 K. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.
Nel corso del tempo il flusso luminoso subisce un inevitabile calo dovuto alla tecnologia. Il guasto di max. 2 singoli LED  non compromette in alcuna maniera il corretto 
funzionamento e pertanto non costituisce motivo di reclamo.
Non è possibile emettere un’autorizzazione generica sulla resistenza chimica. Si può richiedere a Zumtobel una certificazione per iscritto.
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File misurazione: D32489AA_CLEAN_A-MP_LED6200-940_M600Q.ldt
Flusso luminoso, distribuzione fotometrica ed efficienza luminosa vengono misurati in un laboratorio fotometrico accreditato conf. EN ISO 17025:2005 per la
serie di norme EN13032 e per la norma LM-79.:  Certificato

http://resources.zumtobel.com/PDB/LabCert/EN/LAB-Dornbirn.pdf
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www.zumtobel.it/catalogo > Apparecchi a protezione aumentata > CLEAN > CLEAN CLASSIC

CLEAN C-O CLASSIC LED 
quadrato

• Armatura in lamiera d'acciaio saldata, verniciatura bianca (resistente a vapori 
oleosi, agenti chimici, disinfettanti e detersivi)

• Resa cromatica: Ra > 80, in opzione Ra > 90
• Temperatura di colore 4000 K, in opzione 3000 K
• Tolleranza di colore fra più apparecchi: max. 3 ellissi MacAdam
• Durata dei LED: 50000 h con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale
• Le condizioni e i materiali usati per le pulizie vanno comunque chiariti a priori
• Chiusura: manopola girevole
• Rifrattore composto da profilo di alluminio anodizzato con lastra in PMMA di 

spessore 3 mm
• Diffusore in PMMA per una valida schermatura (UGR < 22)
• Montaggio su 4 punti con apposito set
• Su richiesta foro per ispezione dall'alto in caso di soffitti calpestabili
• Su richiesta gli apparecchi sono disponibili anche in variante per emergenza
• Apparecchio cablato senza alogeni



CLEAN CLASSIC

CLEAN C-O LED5200-940 M600Q LDO 42183183
App. per ambienti antisettici

Times New Roman
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Apparecchio da incasso CLEAN CLASSIC per ambienti controllati, Potenza totale: 49,2 W LED. Apparecchio per comando DALI 
(DALI only) con Converter LED. Durata dei LED 50000 h con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale. Tolleranza colore 
(MacAdam): 3. Flusso luminoso apparecchio: 5080 lm. Efficienza apparecchio: 103 lm/W. resa cromatica Ra > 90, temperatura di 
colore 4000 K. Armatura da incasso in lamiera d'acciaio verniciato bianco (resistente a vapori oleosi, agenti chimici, disinfettanti e 
detersivi. Le condizioni e i materiali di pulizia vanno comunque chiariti prima). Rifrattore in profilo di alluminio anodizzato in cui è 
incassata una lastra da 3 mm di PMMA, chiusura acon graffe. Fissaggio su 4 punti con set di livellamento da ordinare a parte. 
Apparecchio cablato senza alogeni. Nota: in caso di utilizzo in ambienti con presenza di agenti chimici oppure all'esterno interpellate il 
vostro consulente Zumtobel. Dati: Modulo: 600; misure apparecchio: 598 mm x 598 mm x 126 mm. Misure del foro soffitto: 577  mm x 
577 mm. Temperatura ambiente: -20°C a +40°C;  peso: 6,1 kg. Protezione: IP54 (lato soffitto: IP20)

ZS_CLE_F_CL-OPAL-Q.jpg ZS_CLE_M_C_LED_Q_opal.wmf

Distribuzione luminosa STD - standard
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• Sorgente luminosa: LED
• Flusso luminoso apparecchio*: 5080 lm
• Efficienza apparecchio*: 103 lm/W
• Indice di resa cromatica min.: 90
• Reattore: 1 x 28000657 DRV TR LCA 75W 400mA 

220V D #O4A lp PRE
• Temperatura di colore correlata*: 4000 Kelvin
• Tolleranza colore (MacAdam)*: 3
• Durata media stimata*: 

50000h L90 a 25°C
• Potenza impegnata apparecchio*: 49,2 W Lambda = 0,

96
• Potenza in standby*: 0,2 W
• Dimming: LDO dimming fino a 1% via DALI
• Categoria di manutenzione: E - Chiuso IP5X

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze di +/- 10%. Tolleranza della 
temperatura di colore: +/-150 K. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.
Non è possibile emettere un’autorizzazione generica sulla resistenza chimica. Si può richiedere a Zumtobel una certificazione per iscritto.
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