
NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA - AMBULATORIO

25.10.2011

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Thorn 96629747 OMEGA LED 3300-840 HFIX Q597 [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 48  80  96  100  100

Apparecchio ad incasso/plafone/sospensione a LED dal profilo sottile da 
12mm. Alimentatore dimmerabile DALI, Elettronico,. Classe II, IP44_IP20, 
IK02. Corpo: lamiera d'acciaio, bianco (RAL9016). Diffusore: acrilico opale 
stabilizzato agli UV. Connessione elettrica tramite morsettiere a pressione, 
possibile cablaggio passante. Completo di LED 4000K. 

Misure: 597 x 597 x 12 mm 
Potenza totale: 27.3 W 
Flusso luminoso apparecchio: 3300 lm 
Efficienza apparecchio: 121 lm/W 
Peso: 5.2 kg

Emissione luminosa 1: 
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NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA - AMBULATORIO

25.10.2011

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Disano 843 Ermetica - ottica satinata + vetro Disano 843 FL 4X24 T5 CELL-F ossidato 

nat. / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 76  99  100  100  54

CORPO: In acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. 
OTTICA: Dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e 
trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a 
bassissima luminanza 60°. 
DIFFUSORE: Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. 
VERNICIATURA: Con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi 
UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. 
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. 
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz con reattore elettronico. Cavetto 
rigido sezione 0.50 mm² con guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le 
norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori 
ammessa 2.5 mm². 
EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 6.3 A. Completo di cornice e 
guarnizione. 
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-
21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su 
superfici normalmente infiammabili. 
VERSIONE IN EMERGENZA: In caso di ''black out'' una sola lampada 
collegata al circuito in emergenza rimane accesa (SA), evitando così disagi 
dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al 
ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.

Emissione luminosa 1: 
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NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA - CORRIDOIO

25.10.2011

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Thorn 96629747 OMEGA LED 3300-840 HFIX Q597 [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 48  80  96  100  100

Apparecchio ad incasso/plafone/sospensione a LED dal profilo sottile da 
12mm. Alimentatore dimmerabile DALI, Elettronico,. Classe II, IP44_IP20, 
IK02. Corpo: lamiera d'acciaio, bianco (RAL9016). Diffusore: acrilico opale 
stabilizzato agli UV. Connessione elettrica tramite morsettiere a pressione, 
possibile cablaggio passante. Completo di LED 4000K. 

Misure: 597 x 597 x 12 mm 
Potenza totale: 27.3 W 
Flusso luminoso apparecchio: 3300 lm 
Efficienza apparecchio: 121 lm/W 
Peso: 5.2 kg

Emissione luminosa 1: 
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NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA - CORRIDOIO

25.10.2011

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

3FFilippi 27149 L 371x55 C HF CR TM IND VT IP54 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 48  83  98  100  57

ILLUMINOTECNICHE 
Rendimento luminoso >57%. 
Distribuzione indiretta e riflessa. 
UGR <20 (EN 12464-1). 

MECCANICHE 
Tegolo microforato TM IND in acciaio verniciato di colore bianco ad alta 
riflessione, film di schermatura lampada in policarbonato opale sulla zona 
microforata. 
Recuperatore parabolico superiore in acciaio verniciato di colore bianco ad 
alta riflessione. 
Vetro trasparente VT, non combustibile, spessore 4 mm, temprato, bloccato 
alla cornice perimetrale in alluminio di colore bianco, guarnizione di tenuta, 
apertura a cerniera. 
Corpo in acciaio verniciato bianco, con asola e coperchio in policarbonato, 
pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera. 
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 145 mm. Peso 11 kg. 
Grado di protezione IP54. 
Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F -
Resistenza al filo incandescente 960°C. 

ELETTRICHE 
Connessione rapida. 
Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, 
accensione a caldo della lampada, potenza costante in uscita, classe I. 
IEC 60598-1 / CEI EN 60598-1. 

DOTAZIONE 
Lampada fluorescente compatta da 55W/840, flusso luminoso 4800 lm, 
temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. 
Efficienza luminosa lampada pari a 87 lm/W. 
Conformità alla EN 12464-1. 
Attacco lampada 2G11. 

APPLICAZIONI 
Ambienti con esigenze di protezione, schermatura lampada e pulizia 
semplificata. 
Ospedali, laboratori farmaceutici, chimici, in cui si utilizzano disinfettanti per 
la pulizia.

Emissione luminosa 1: 
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NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA - DEGENZA

06.09.2018

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Thorn 96629743 OMEGA LED 3300-840 HF Q597 [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 48  80  96  100  100

Apparecchio ad incasso/plafone/sospensione a LED dal profilo sottile da 
12mm. Alimentatore output fisso, elettronico. Classe II, IP44_IP20, IK02. 
Corpo: lamiera d'acciaio, bianco (RAL9016). Diffusore: acrilico opale 
stabilizzato agli UV. Connessione elettrica tramite morsettiere a pressione, 
possibile cablaggio passante. Completo di LED 4000K. 

Misure: 597 x 597 x 12 mm 
Potenza totale: 29 W 
Flusso luminoso apparecchio: 3300 lm 
Efficienza apparecchio: 114 lm/W 
Peso: 5.1 kg

Emissione luminosa 1: 
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NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA - DEGENZA

06.09.2018

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Thorn 96629024 CHAL 150 LED1400-840 HF RSB [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 79  98  100  100  100

Downlight a LED ad incasso. Alimentatore output fisso remoto. IP54 (IP20 
dall'alto), Classe II, UGR<22. Corpo: alluminio, verniciato bianco (RAL 
9016). Riflettore: satinato. Idoneo per montaggio in controsoffitti di spessore 
1-40mm con foro Ø150mm. Completo di LED 4000K. 

Misure: Ø172 x 94 mm 
Potenza totale: 12.3 W 
Flusso luminoso apparecchio: 1410 lm 
Efficienza apparecchio: 115 lm/W 
Peso: 0.46 kg

Emissione luminosa 1: 
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NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA - DEGENZA

06.09.2018

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Disano 808 Gabbiano Disano 808 FLC 2X55L CELL-F bianco / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 46  79  96  100  33

CORPO: In lamiera d'acciaio. RIFLETTORE: In alluminio, bianco opaco 
antiriflesso. DIFFUSORE: Semisfera sporgente in lamiera di acciaio 
microforata, con testate in policarbonato bianco infrangibile ed 
autoestinguente V2 completo di lastra opale antiabbagliamento. 
VERNICIATURA: Corpo e riflettore verniciati a polvere poliestere, colore 
bianco, stabilizzato ai raggi UV previo trattamento di fosfatazione. 
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. 
Attacco 2G11. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido 
sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme 
CEI 20-20. Morsettiera 2P+Tcon  massima sezione dei conduttori ammessa 
2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 6.3A. Fornito senza 
staffe per il montaggio direttamente in appoggio sui traversini. Nell'eventuale 
installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 900. MONTAGGIO: Ad 
incasso. NORMATIVA: Prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598 
CEI 34-21 , sono protette con il grado IP40IK07, secondo le EN 60529. 
Installabili su superfici normalmente infiammabili.

Emissione luminosa 1: 
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NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA - DEGENZA

06.09.2018

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Disano Office 3 - 65° Fosnova OFFICE 3 FLC 2*18 CELL bianco + Vetro serigrafato -

Office / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 62  93  99  100  56

Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad 
un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di 
sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente 
semplice e funzionale. Serie conforme alla norma europea EN12464 per 
quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali. Corpo: In 
policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, 
antingiallimento. Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, 
metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di 
C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce. Portalampada: In 
policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Cablaggio: Alimentazione 
230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 e guaina di PVC-HT resistente 
a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P, con massima sez. dei 
conduttori ammessi 2.5mm2. Equipaggiamento: Accessori elettrici posti 
lateralmente rispetto al corpo in una cassetta in policarbonato con feritoie di 
raffreddamento. Completi di molle in acciaio inox che assicurano una 
perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 40mm Normativa: Prodotto 
in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di 
protezione secondo le norme EN 60529. Versioni CELL, CELL-E, CELLD-
DIG, CELLD-DIG-E in doppio isolamento.

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 4



NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA - SALA OPERATORIA

06.09.2018

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Zumtobel 42183183 CLEAN C-O LED5200-940 M600Q LDO [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 47  79  96  100  100

Apparecchio da incasso CLEAN CLASSIC per ambienti controllati, Potenza 
totale: 49,2 W LED. Apparecchio per comando DALI (DALI only) con 
Converter LED. Durata dei LED 50000 h con rimanente 90 % del flusso 
luminoso iniziale. Tolleranza colore (MacAdam): 3. Flusso luminoso 
apparecchio: 5080 lm. Efficienza apparecchio: 103 lm/W. resa cromatica Ra 
> 90, temperatura di colore 4000 K. Armatura da incasso in lamiera d'acciaio 
verniciato bianco (resistente a vapori oleosi, agenti chimici, disinfettanti e 
detersivi. Le condizioni e i materiali di pulizia vanno comunque chiariti 
prima). Rifrattore in profilo di alluminio anodizzato in cui è incassata una 
lastra da 3 mm di PMMA, chiusura acon graffe. Fissaggio su 4 punti con set 
di livellamento da ordinare a parte. Apparecchio cablato senza alogeni. 
Nota: in caso di utilizzo in ambienti con presenza di agenti chimici oppure 
all'esterno interpellate il vostro consulente Zumtobel. Dati: Modulo: 600; 
misure apparecchio: 598 mm x 598 mm x 126 mm. Misure del foro soffitto: 
577 mm x 577 mm. Temperatura ambiente: -20°C a +40°C; peso: 6,1 kg. 
Protezione: IP54 (lato soffitto: IP20)

Emissione luminosa 1: 
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NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA - SALA OPERATORIA

06.09.2018

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Disano 843 Ermetica - ottica satinata + vetro Disano 843 4x54 CELL-F anodizzato / 

Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 76  99  100  100  54

CORPO: In acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. 
OTTICA: Dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e 
trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a 
bassissima luminanza 60°. 
DIFFUSORE: Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. 
VERNICIATURA: Con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi 
UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. 
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. 
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz con reattore elettronico.  Cavetto 
rigido sezione 0.50 mm² con guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le 
norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori 
ammessa 2.5 mm². 
EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 6.3 A. Completo di cornice e 
guarnizione. 
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-
21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su 
superfici normalmente infiammabili. 
VERSIONE IN EMERGENZA: In caso di ''black out'' una sola lampada 
collegata al circuito in emergenza rimane accesa (SA), evitando così disagi 
dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al 
ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA - SALA OPERATORIA

06.09.2018

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Zumtobel 42183013 CLEAN A-MP LED6200-940 M600Q LDO [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 65  91  98  100  100

App. per ambienti antisettici CLEAN ADVANCED LED di forma quadrata 
Potenza totale: 56.2 W. Apparecchio per comando DALI (DALI only) con 
Converter LED. Apparecchio per comando DALI (DALI only). Durata dei LED 
50000 h con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale. Tolleranza colore 
(MacAdam): 4. Flusso luminoso apparecchio: 6060 lm. Efficienza 
apparecchio: 108 lm/W. resa cromatica Ra > 90, temperatura di colore 4000 
K. Armatura da incasso in lamiera d'acciaio verniciato bianco (resistente a 
vapori oleosi, agenti chimici, disinfettanti e detersivi. Le condizioni e i 
materiali di pulizia vanno comunque chiariti prima). Certificato conf. DIN EN 
ISO 14644-1 – classe ambienti controllati da 3 a 9 (Fraunhofer Institut, 
tecnica di produzione e automazione). Ottica speciale a micropiramidi (MPO) 
per una luminosità omogenea e valida schermatura (UGR < 19). Copertura 
in profilo di alluminio anodizzato in cui è incassata una lastra da 4 mm di 
vetro di sicurezza monolastra ESG con chiusure a scatto interne. Fissaggio 
su 4 punti tramite set allegato. Temperatura ambiente: -20°C a +30°C. 
Apparecchio cablato senza alogeni e privo di silicone. Nota: in caso di 
utilizzo in ambienti con agenti chimici interpellate il vostro consulente 
Zumtobel. Modulo: 600. Misure: 598 x 598 x 106 mm. Misure del foro 
soffitto: 584 x 577 x 136 mm; peso: 12 kg. Protezione: IP65 (lato soffitto: 
IP54)

Emissione luminosa 1: 
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NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA - STUDIO MEDICO

25.10.2011

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Disano 827 Comfort - lastra opale Disano 827 FL 4X18 CELF-D bianco / Scheda 
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 48  80  96  100  53

CORPO e TELAIO:  In lamiera d'acciaio con bordo stretto. SCHERMO: 
Lastra piana di  policarbonato opale. CORNICE: In lamiera verniciata. 
VERNICIATURA: Ad immersione con polvere poliestere colore bianco, 
stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione. 
PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco 
G13. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 
mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. 
Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². 
MONTAGGIO: Ad incasso su doghe o pannelli modulo 600. 
EQUIPAGGIAMENTO: Completo di staffe per l’installazione non in appoggio 
sui traversini del controsoffitto ispezionabile NORMATIVA: Prodotti in 
conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il 
grado IP54IK07 secondo le EN 60529, sono certificate dall'Istituto del 
Marchio di Qualità (IMQ).ed hanno ottenuto la certificazione di conformità 
Europea ENEC.  Installabili su superfici normalmente infiammabili. ALTRI 
CABLAGGI: Reattore elettronico. VERSIONE IN EMERGENZA: In caso di 
''black-out'' una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane 
accesa, evitando così dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. 
L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica 
automaticamente.

Emissione luminosa 1: 
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NUOVO OSPEDALE ALBA-BRA - STUDIO MEDICO

25.10.2011

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Thorn 96629743 OMEGA LED 3300-840 HF Q597 [STD] / Scheda tecnica 
apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 48  80  96  100  100

Apparecchio ad incasso/plafone/sospensione a LED dal profilo sottile da 
12mm. Alimentatore output fisso, elettronico. Classe II, IP44_IP20, IK02. 
Corpo: lamiera d'acciaio, bianco (RAL9016). Diffusore: acrilico opale 
stabilizzato agli UV. Connessione elettrica tramite morsettiere a pressione, 
possibile cablaggio passante. Completo di LED 4000K. 

Misure: 597 x 597 x 12 mm 
Potenza totale: 29 W 
Flusso luminoso apparecchio: 3300 lm 
Efficienza apparecchio: 114 lm/W 
Peso: 5.1 kg

Emissione luminosa 1: 
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