LA MANICA PRINCIPALE
La sezione taglia la manica del quartiere San Michele rivolta a Nord-Est, nonché manica principale dell’edificio,
costruita a partire dal 1769, anno in cui si aprirono i cantieri per lo scavo delle fondazioni. |l fabbricato appartiene alla
prima campagna di lavori eseguiti per la realizzazione del complesso dellOspedale, ed & quello che
planimetricamente chiude il quarto lato della Piazza d’Armi della Cittadella, quindi l'ultimo edificio da costruirsi
secondo il progetto originario dell’intera fortificazione dell'ingegner Bertola.

1. FONDAZIONI
Grazie alle fonti d’archivio, quali Istruzioni e Contratti per 'esecuzione dei cantieri, sottoscritti dal direttore dei lavori,
'ingegner Pinto, e dagli impresari, & possibile conoscere il tipo di fondazioni dell’edificio e la loro messa in opera.

Si tratta di fondazioni su pali (detti “Pilotti) rispettivamente a cinque ordini - per la muraglia «della facciata verso
la Piazza, con i due risvolti e quella porzione che trovasi dalla parte dei due cortili»' - e a quattro ordini @ - «per
le muraglie dei corridoi e dell'Attrio, e quella che cinge essa fabbrica verso mezzo giorno»?.

Le caratteristiche costruttive e dimensionali delle strutture di fondazione si desumono dal contratto del 21 Aprile
1770°. Per lo scavo di fondazione si prevede una profondita di 7,5 piedi liprandi (3,855 m ca.) e un volume di 460
trabucchi cubi* (13.519 m?® ca.), che corrisponde verosimilmente ai 13.652 m® che & possibile valutare, dal rilievo,
sull'area della manica con una altezza di 3,85 m (altezza che torna nel disegno).

Per i pali di fondazione si prescrive una lunghezza di 6 piedi liprandi (3,086 m) e un diametro in testa di 6 once (25,74
cm); i pali sono posti a un interasse di 8 once (34,32 cm) e collegati longitudinalmente da radici non piu corte di 1
trabucco e 6 once (3,34 m), e trasversalmente da traverse a pezzo unico che abbraccino la larghezza del pilotaggio:
ogni palo deve essere connesso con la radice e la traversa sovrastante attraverso un’unica caviglia di ferro, ossia
un chiodo che entri nella testa del palo per un'oncia e mezza, ossia 6,435 cm.

Ben infissi i pali nel terreno, si deve saturare il vuoto rimanente per 'altezza di circa 50 cm, fino alla testa dei “Pilotti”,
con il cosiddetto “saricciamento”: un riempimento composto da mattoni ferioli e mattoni vecchi immersi in una pasta
composta da sabbia e calce.

Infine, sopra al pilotaggio si distende una platea in mattoni dalla quale parte poi la muraglia vera e propria: in scarpa
verso la piazza e le due testate, a piombo verso l'interno di queste stesse e tutte le altre.

Stralcio delle Istruzioni da osservarsi per dar principio secondo le quantita calcolate per fondare, ed elevare nella ventura campagna 1770 una parte dello spedale da eseguirsi
nella Cittadella Nuova d’Alessandria, 10 Decembre 1769, dove viene descritto il tipo di pilotaggio da adottarsi per le fondazioni delle diverse murature.
AST, sez. riun., Guerra, Azienda generale Fabbriche e Fortificazioni, Contratti Fortificazioni, reg. 68 (1770), cc. 224r-226v, c. 224r.

2. ORIZZONTAMENTI

21. VOLTE
Gli orizzontamenti del piano interrato e del piano terra sono costituiti da volte a botte, rispettivamente circolari,
a sesto ribassato, le prime, ed ellittiche le seconde, con spessore di due teste (26 cm ca) e apparecchio
realizzato con mattoni disposti prevalentemente di testa. Tali volte si impostano sul muro di spina centrale e sul
muro perimetrale dove incontrano delle sedi di attesa (vedi tavola 7), opportunamente sagomate, che le legano
all'intera struttura (questo particolare & stato incontrato non nel quartiere San Michele, ma nei sotterranei del
quartiere San Carlo, e si pensa si possa estendere lo stesso sistema anche all’edificio in oggetto).
Gli orizzontamenti a copertura del primo piano sono costituiti, nelle due maniche laterali, da volte a prova di
bomba, dello spessore di sei teste, con profilo ellittico e sono dotate di catene all'imposta; nel corridoio centrale
€ invece presente una volta a botte ordinaria (due teste di spessore), anch'essa a profilo ellittico.
Le volte alla prova sono riconoscibili dal profilo estradossale che emerge dal pavimento del piano superiore,
dall’'osservazione di parti di intonaco mancanti che lasciano vedere esattamente | mattoni della volta e la loro
curvatura (vedi tavola 7), poi ancora dallo studio dei disegni d’archivio e dal rilievo della sezione della manica
Sud-Est (vedi tavola 6). Anche la volta centrale del piano attico ha le stesse caratteristiche.
Le volte laterali del piano attico sono a prova di bomba anch’esse, a sei teste e rampanti, e si appoggiano ai
due muri di spina centrali.

ynE
f’ .r_:_;g'.

O1. Volta a botte che copre il corridoio
centrale del sotterraneo dove si vedono le
fughe di malta lasciate dalle centine.

O1. Volta a botte che copre il lungo
corridoio del sotterraneo (a sx in sezione).

O1. Volta a botte che copre le camere del
sotterraneo (a dx in sezione).

O1. Volta ellittica ribassata che copre il

01. Volta ellittica ribassata che copre il 01. Volta ellittica ribassata che copre le

Vista assonometrica Nord-Est del quartiere S. Michele.

Stralcio del ﬁrdsbetto verso la Piazza
per il quale passa la linea di sezione.

Stralcio del prospetto verso il cortile
per il quale passa la linea di sezione.
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Sezione manica principale Nord-Est. Scala 1:100.

Prospetto lato Piazza. Scala 1:100.

2.2. LUNETTE
Per consentire l'illuminazione e I'aereazione di tutti i piani, € presente una serie di aperture lungo | muri perimetrali
che conferisce un certo ritmo ai due corridoi voltati che, con la presenza di una lunetta in corrispondenza di ogni
apertura, prendono il nome di volte «lunulate o a lunette»®.

. Nella fattispecie, si tratta di lunette rampanti, generate «come parti di superfici cilindriche»®; come spesso
accade, «nelle volte le linee di spigolo delle lunette sono determinate da archi di appoggio, che si costruiscono
colle volte stesse, che ne riportano la spinta in corrispondenza della lunetta contro i piedritti, lateralmente alle
aperture»’, cosi la parte interna della lunetta risulta essere un riempimento costruito successivamente rispetto
alla volta, con i mattoni disposti di testa e con giunti paralleli tra loro ma perpendicolari a quelli che compongono
la superficie voltata: nel sotterraneo tale superficie di riempimento & visibilmente composta da mattoni disposti
tutti di testa, e si tende ad ipotizzare, per estensione, che sia cosi anche al piano terra, dove le lunette sono
intonacate.
Al piano primo e al piano attico, le lunette, come le volte in cui si inseriscono, sono a sei teste di mattoni alternati
in fascia e punta. In questo caso, «si omettono gli archi di appoggio e le lunette si costruiscono
contemporaneamente alla volta cercando che i materiali dell’'una e delle altre si leghino e si addentellino sulla
linea di spigolo»®.
Le uniche lunette non rampanti ma discendenti, generate da una superficie conica, sono quelle situate nei
sotterranei a copertura delle bocche di lupo e quindi del muro a scarpa.
In tutti i piani, ogni lunetta ha una mostra: uno spazio che si lascia «fra il contorno della luce dell'apertura e la
linea di imposta della lunetta»®.
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L1. Lunette sotterranei
con arco di appoggio.

L1. Lunetta piano terra
con arco di appoggio
(a sx della sezione).

L1. Lunetta piano terra
con arco di appoggio (a
dx della sezione).

L2. Lunetta piano primo
senza arco di appoggio (a

L2. Lunetta piano attico
senza arco di appoggio;
dx della sezione). lunetta e strombatura
della finestra coincidono.

2.3. RIEMPIMENTI
| massicci delle volte alla prova sono composti da mattoni nuovi, di perfetta mezzanella, come é stato possibile
osservare dal rilievo: una delle aperture del piano attico & stata trasformata in balcone, lasciando a vista il
massiccio sottostante la copertura intermedia.
«Li massicciamenti, e rinfianchi, si quelli sopra li volti alla prova, che quelli sopra le volte intermedie si faranno
— [...] con mattoni, tente, rottami vecchj, e nuovi, ed albasi murati in calcina»'.
| riempimenti delle volte dei sotterranei e del piano terra sono costituiti da materiali di scarto, ossia «terra,
~ calcinacci e cruini»™.

3. PARETI DI ELEVAZIONE

3.1. MURI

Le murature sono costituite interamente da mattoni. La muraglia in affaccio sulla Piazza d’Armi & a scarpa con una
pendenza rilevata di 3°, mentre gli interni e tutte le altre muraglie sono a piombo.

«S’intreccieranno, e colligheranno a dovere |li mattoni per la costruzione delle muraglie, li quali verranno murati
sottiimente in Calcina, tanto, che fra essi non vi sia maggior intervallo d’'un quarto d’oncia [1 cm ca.], e si procurera,
che i corsi de’ mattoni della muraglia a farsi, corrispondino a quelli della muraglia gia eseguitasi [...]. Li mattoni nuovi
da impiegarsi, saranno di perfetta mezzanella e per le muraglie di Tramezza dovra I'lmpresaro valersi di quelli vecchi,
e Teste di Servizio [...] e potranno pur anche impiegarsi in queste muraglie ripartitamente |i mattoni Albasi di buona
qualita [...] e per maggior sodezza d'esse muraglie di Tramezza, si faranno le debite Cinture con dei mattoni nuovi»'2.

_ 3.1. APERTURE STROMBATE

1) Tutte le aperture nelle murature esterne dei piani terra e primo, prima di

incontrare le volte e le loro lunette, sono tracciate da archi strombati

_ dall’'esterno verso l'interno dell’edificio, seguendo una curvatura conica.

2) Al piano attico s'incontra un’eccezione data dalla corrispondenza
dell’apertura strombata con la lunetta.

A1. Apertura strombata A2. Apertura strombata
piano terra. piano attico coincidente
con la lunetta.

4. COPERTURE

41.TETTO
La copertura dell’edificio € costituita da coppi di 11 once di lunghezza'™ (47,19 cm) sia nella parte superiore, sia
nelle porzioni intermedie di copertura. | coppi poggiano direttamente sui massicci delle volte alla prova.

4.2. CORNICIONI
Il cornicione del prospetto principale, che risvolta anche sulle due testate della manica, e il piu elaborato, a
coronamento del muro a scarpa, con diversi tipi di mattoni speciali e una fila di lastre di pietra sorretta da una
serie di modiglioni in laterizio; con i suoi 90 cm ca. di altezza sorregge la copertura intermedia dell’edificio.
Il cornicione del prospetto verso il cortile interno occupa un’altezza di ca. 80 cm, e anch’esso € composto da
mattoni speciali e lastre di losa.
Il cornicione sommitale dell’edificio & piu semplice, alto 30 cm e composto da mattoni in laterizio standard.
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C1. Cornicione del prospetto principale con C2. Cornicione del prospetto verso il cortile

lungo corridoio del piano terra (a sx in corridoio centrale del piano terra. camere del piano terra (a dx in sezione). modiglioni in laterizio. interno.
sezione). NOTE:
TAST, sez. riun., Guerra, Azienda generale Fabbriche e Fortificazioni, Contratti Fortificazioni, reg. 68 (1770), Istruzioni da osservarsi per dar
: " ' principio secondo le quantita calcolate per fondare, ed elevare nella ventura campagna 1770 una parte dello spedale da eseguirsi nella
Cittadella Nuova d’Alessandria, 10 Decembre 1769, cc. 224r-226v, c. 224r.
?lbidem, c. 224r.
SAST, sez. riun., Guerra, Azienda generale Fabbriche e Fortificazioni, Contratti Fortificazioni, reg. 68 (1770), Sottomissione delli Gios.e
Trolli, e Frane.o Ambrosoglio per diversi travaglj nuovi, e riparaz.ni da eseguirsi att.o la Cittadella, e Citta d’Alessandria, 21 aprile 1770, cc.
211r-223r.
I—‘— . 4Un trabucco cubo equivale a 29,38 m? (poiché un trabucco equivale a 3,086 m) ed e solitamente una unita di misura che si riferisce a
T T T or ity T — o Oz Ui elliNeR TR ol e ../[ volumi di t_erra e dl_ scavo. I_n_ riferimento al volume di una muraglia viene u_tlllz_zat_o, !nv_ece, |! trabucco d once 10" «Per far un trabuc_:oo di
copre Il lungo corridolo del primo piano (2 corridoio centrale del primo piano con le copre le camere del primo piano (a dx in N i tal sorta di muraglia, che si intende lunga, ed alta un trabucco, larga oncie dieci, richiedesi [...] Mattoni 1400» oltre a calce e sabbia, ed
sx in sezione), rinforzata da catene. catene che rinforzano le volte a prova ai lati. sezione); le catene di rinforzo sono nascoste [ l equivale a 4,08m? (poiché una oncia equivale a 4,29 cm). Inoltre, sei piedi liprandi (unita di misura lineare) equivalgono ad un trabucco.
nei muri di tramezza. o A. Grossi, 1796, Pratica dell’estimatore, Torino.
= °G. Chevalley. 1924, Elementi di tecnica dell'architettura, Libraio Editore, Torino, p. 260.
&7.8|bidem, p. 262.
lbidem, p. 264.
AST, sez. riun., Guerra, Azienda generale Fabbriche e Fortificazioni, Contratti Fortificazioni, reg. 86 (1788), Instruzione da osservarsi per
‘ » il proseguimento della Fabbrica dello Spedale militare esistente nella Cittadella d’Alesandria per la Campagna dell’anno prossimo 1788, 11
) i Settembre 1787, cc. 287r-295r, c. 291r.
Pianta piano terra. Scala 1:100. "lbidem, c. 288v.
2AST, sez. riun., Guerra, Azienda generale Fabbriche e Fortificazioni, Contratti Fortificazioni, reg. 71 (1773), Istruzione da osservarsi, per
_ : _ continuare, secondo le quantita calcolate, ad elevare la Fabbrica dello Spedale esistente in questa Cittadella, e cio per la Campagna
03. Volta rampante alla prova che copre i 02. Volta ellittica ribassata alla prova che 02. Volta ellittica ribassata alla prova del prossima 1773, 6 Ottobre 1772, cc. 362r-364v, cc. 362r-362v.
corridoi laterali del piano attico. copre il corridoio centrale del piano attico. primo piano visibile dal piano attico. 30p. cit. alla nota 9, c. 291r.
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