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Stralcio delle Istruzioni da osservarsi per dar principio secondo le quantita calcolate per_ féndare, ed
dell'edificio a plinti. Informazioni sulle fondazioni tramite pilottaggi sono elevare nella ventura campagna 1770 una parte dello spedale da eseguirsi nella Cittadella Nuova

= - : e ‘ > A2
indicate anche nei “Contratti’ e nelle “Istruzioni” riguardanti il S. Michele  d’Alessandria, 10 Decembre 1769, dove viene descritto il tipo di pilotaggio da adottarsi per le Schema della struttura della manica principale. Strutture di elevazione portanti,  Stralcio della sezione J-K di progetto della manica principale del S. Michele. Muri a scarpa sul fronte verso la piazza e sui Schema della struttura della manica ad Est. Strutture di elevazione Sezione di progetto della manica rivolta ad Est dell'edificio di cui & stata realizzata a ; =l : e : G : i e L ! : =Tl g - s PPLEE - . - — '
repeniti In AST. oridasionidole diiarae miratire. orizzontamenti voltati a prova di bomba al primo e secondo piano. Copertura poggiata  ISCAG. prospetti di testata di tale manica principale. portanti, orizzontamenti voltati a prova di bomba al primo piano. solo una piccola porzione. in muratura di mattoni. B1) Maniche di due piani fuori terra con attico sovrapposto. La presenza di due comicioni, e la @_La_ presenza di doccioni in pietra, emergenti dal piano di facciata delle maniche evidenziate in B10,) Tamponatura della bocca di lupo con Rinforzo dei cornicioni con travi
ISCAG. AST. sez. riun., Guerra, Azienda generale Fabbriche e Fortificazioni, Contrati Fortificazion, reg, 68 direttamente sulle volte a prova. Muri a scarpa verso la piazza, a piombo verso Copertura lignea. Muri a piombo. Cittadella Alessandria: disegni, Biblioteca Centrale di Architettura. differente tessitura muraria tra l'attico e i piani inferiori, indica una sopraelevazione successiva grigio in assonometria, denuncia la presenza di una volta a prova di bomba coperta, un tempo, da apparecchio non ammorsato alla muratura metalliche.
(1770), co. 224r-226v, . 224 l'interno. all'epoca di primo impianto. uno strato di terra compattata, come si vede per il Forte della Brunetta di Pinto. adiacente.
e TRACCE DELLE DUE MANICHE DEMOLITE
MORSE D’'ATTESA APERTURE

PIANTA STORICA DI RIFERIMENTO PER GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI

SEZIONE A-B

@ Rinforzow dei corﬁcioni in

apparecchio non ammorsato alla muratura corrispondenza del taglio operato nella

g 3 adiacente. muratura sovrastante per la realizzazione
di un terrazzo.
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| : Accostamento murario, riconoscibile dal differente tipo, colore e tessitura del laterizio, n pianta si osservano due maniche in pit nei cortili laterali.
—_— .- - i e derivante dalla costruzione non contestuale di due parti di edificio. 1770-1790, Pjanta della Caserma di S. Michele in Cittadella, AST, Tipi Guerra, 226-2.
Presenza di morse d'attesa che indicano che l'edificio & incompleto

rispetto al progetto originario.

CORNICIONI

Pianta storica su cui sono individuate le linee di sezione che sono state ricalcate per essere meglio riconoscibili, e su
cui sono state individuate anche le sezioni oggetto di studio nelle successive tavole.
ISCAG.

Schema dellipotesi della struttura Stralcio della sezione AB di progetto delle due maniche
odierna delle due maniche centrali perpendicolari a quella principale che formano i tre cortili.
dell'edificio. Strutture di elevazione ISCAG.

portanti, orizzontamenti voltati a prova al (
primo e secondo piano. Muri a piombo. N
Copertura lignea.

Prospetto di una delle maniche in affaccio sui cortil.

SEZIONE G-H, SEZIONE 3-4 (vedi tavola 5) R e : H 43047/
3. Rinforzo della copertura con travi
: Y £ etalliche.
IR st s Sl e 3 23 Le aperture inserite nelle arcate sono
. e k " . — ; ’ . = ool i TR I arzialmente tamponate con apparecchi non
Accostamento murario, riconoscibile dal differente tipo, colore e tessitura del laterizio, (B3/B4,Le maniche dei cortili laterali sono state rimosse (anche se altre planimetrie le gmmorsaﬁ alla mu?atura adiacentz‘.)
derivante dalla costruzione non contestuale di due parti di edificio. mostrano ancora nel 1846, vedi tavola 2, comundue sono state rimosse in questi anni). LESIONI

Celestino Giovanni Sachero, 20 agosto 1844, stralcio del Piano indicante la posizione e
Superficie dei Giardini esistenti nellinterno. (A. Marotta, La Cittadella di Alessandria.
Fortezza per il territorio dal Settecento all’'Unita, Cassa di Risparmio di Alessandria,
Alessandria.)
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@Tipolagia di cornicione che corre lungo la

ﬂpologia di cornicione che corre lungo la Tipologia di cornicione che corre lungo le

acciata principale e i due prospetti di testata utte le facciate della manica principale  facciate dell'edificio (non della manica base della copertura del fabbricato contenente  facciate dell'edificio (non della manica
dell'edificio subito sopra le finestre del piano  dell'edificio a livello del piano attico. principale) al di sopra delle finestre del piano la capella e il suo gemello. principale) in quelle maniche che hanno il
primo. primo. piano attico, sopra le finestre di tale piano. CONNESSIONE TRA MANICHE ORTOGONALI
___________________________________ | LEGENDA DELL’ANALISI
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! 2 S : 13.) Aperture parzialmente tamponate con
et
: @ Precarieta costruttive e strutturali =y : : apparecchi non ammorsati alla muratura
1 .. e = adiacente.
: D Schema della struttura della manica Nord-Ovest (prospiciente la  Stralcio della sezione G-H della manica Nord-Ovest. Murature in mattoni a piombo nella manica -
1 () Rilievo diretto caserma S. Tommaso). Strutture di elevazione portanti, ISCAG. Nord-Ovest. S Mo, - i (o A A - e,
| N orizzontamenti voltati a prova di bomba al primo e secondo piano. @ Rigonfiamento del paramento murario
: 1 Muri a piombo. Copertura lignea. per difetto di ammorsatura con il muro
[ ; { D retrostante.
' 1 / ! O Fonte documentaria
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Pianta delle coperture dell'edificio con indicazione dei percorsi dei : Coate = ™
cornicioni. . R 2 TR
—— Sez. 1-2/ 3-4 / 5-6: Sezioni Nuove T = » p fﬂ T S e Sk
. i e . e e ; ccos Intersezione fra due maniche adiacenti. Le Le aperture nel corridoio confinante con il
SeevErE BIE RGO sed o Slotiche dei cornicioni, derivante dalla costruzione non contestuale delle due maniche. aperture sono pil strette, una delle quali cortile centrale confermano che i corridoi attorno / : :
, tamponata; il paramento murario & disomogeneo. alla cappella sono di impianto successivo rispetto muraria, probabilmente provocato da colpi
DISEGNI D’ARCHIVIO alla prima campagna di lavori. di arma da fuoco.
INFERRIATE SACRESTIA PORTONE DI TESTATA
B AT ST i RS CHIUSURA DEL PORTICO DI COLLEGAMENTO TRA CORTILI
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adiacente e di differente cromia.
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SEZIONE E-F

SEZIONE C-D

SOPRAELEVAZIONI

testa della Guardarobba, 1788, “Pianta, e Prospetto dell'ornato delle Porte esistenti in

———

1774, “Ferriata per la porta principale dello

1774, "Ferriate per le portine delle piccole

scale, che corrispondono alla piazza in faccia al ~ Spedale, che si sta costruendo nella Cittadella di di Alessandria’, AST, Guerra, Azienda generale per la sacristia della Cappella dello Spedale nella testa al corridore dello Spedale nella Cittadella d'Alessandria’, AST, __ es i =
Palazzo del Governo’, AST, Guerra, Azienda Alessandria, la quale, € in faccia al Palazzo del ~ Fabbriche e Fortificazioni, Contratti, reg. 70. Cittadella d‘Algssandria".‘AST._ Gyerra, Az_ienda Guerra, Azienda generale Fabbriche e Fortificazioni, Contratti, reg. / ! Lesione muraria dalla comice pit alta
generale Fabbriche e Fortificazioni, Contratti, reg. ~ Governo’, AST, Guerra, Azienda generale generale Fabbriche e Fortificazioni, Contratti, reg. 86. - -- -— alla pil  bassa, in corrispondenza
= Fabbriche e Fortificazioni, Contratti, reg. 72. 81.

dell'intersezione di due maniche.

B8/ In tutti e tre i cortili sono visibili le tamponature di un portico pesistente che li metteva in comunicazione: vi erano sei arcate su ogni
lato del cortile centrale, mentre oggi ne rimangono aperte due su un lato e una sull’altro. Inoltre, un cornicione tre teste correva lungo
'imposta degli archi.

b — Schema dell'ipotesi della struttura odierna della parte  Stralcio della sezione C-D di progetto per la parte Prospetto Sud-Ovest con muri a piombo e
- B e TSR e oo / \ centrale della manica Sud-Ovest (prospiciente il bastione  centrale della manica Sud-Ovest con piano attico con  portone centrale.
Schema dell'ipotesi della struttura odierna della manica prospiciente il bastione S.  Stralcio di sezione E-F di progetto della manica Sud-Ovest. Murature in mattoni a piombo nella manica / gl;izzoh:';:::;)t‘i Vjtt:'t'ittu;e m:'a d?li\;ar:l?:eal proi;t-l:nt; rggig prove o panba, Fabbricat! di impiant : 0 e < : rict m
Michele. Strutture di elevazione portanti, orizzontamenti voltati a prova di bomba al  ISCAG. Sud-Ovest. _ a5 ionp-|bo Choeitaia i neap f i Sl rillr\:ptlan I° sugci?sllt‘;o ahgue QSIS CL SOTRES, SO STIRSTEE € SO0 SORECIRg
primo e secondo piano. Muri a piombo. Copertura lignea. P - P - Lop gnea. ignea, uno aperto lateralmente, I'altro chiuso.
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