Navigatore sezione manica Nord-Est

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLA MANICA NORD-EST (TAVOLA 4)
@ Copertura in coppi laterizi adagiati

su uno strato di malta al di sopra del
massiccio: «Essi coppi saranno di
lunghezza oncie undeci all’'uso solito
del campione (e nelle converse
s’'impiegheranno |i copponi) e si
cavalcheranno gli uni sopra glaltri
oncie tre, mediante che siano di
buona terra, e di perfetta
mezzanella»'.

(L'informazione riguarda la seconda
campagna di costruzione, ma puo
essere estesa anche alla prima per
omogeneita del progetto).

| massicci sopra le volte alla prova
del piano attico e sopra le volte alla

@ Volta ellittica alla prova con ghiera a

sei teste.

| mattoni che compongono la volta si
dispongono in filari alternati di
diatoni e ortostati. In questa
rappresentazione - ipotetica per
quanto riguarda 'interno della volta -
i mattoni sono stati disposti secondo
un andamento da manuale (rif. 1).

Stipite strombato della finestra che
lascia scorgere la ghiera della volta a
sei teste e uno spigolo formato da
mattoni ortogonali, che non seguono
la curvatura dell’arco (solo fino ad
una certa altezza probabilmente).

Inoltre, lo spigolo non segue

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLA MANICA NORD-OVEST (TAVOLA 5)
@ Copertura in coppi laterizi: «Essi

coppi saranno di lunghezza oncie
undeci all'uso solito del campione (e
nelle converse s’impiegheranno li
copponi) e si cavalcheranno gli uni
sopra gl'altri oncie tre, mediante che
siano di buona terra, e di perfetta
mezzanella»’.

Volta ellittica alla prova con ghiera a
sei teste: «Le volte alla prova
saranno di spessezza oncie
ventidue»®.

Lunetta senza arco di appoggio. «Li
volti, voltini soffitti, e sordini per le
porte finestre, e fornelli si faranno

®)

Volta ellittica intonacata. «Le volte
=] intermedie [saranno di
spessezza] oncie sei»'’. In quei punti
in cui manca l'intonaco e possibile
constatare che i mattoni sono
disposti interamente di punta, salvo
eccezioni. Nella volta € inglobato
I'arco di appoggio della lunetta.

Lunetta cilindrica ascendente
intonacata. Si ipotizza che possa
essere composta da file di diatoni e
ortostati alternate.

Architrave in mattoni speciali lunghi
53 cm disposti di taglio.

PARTICOLARE COSTRUTTIVO DELLA MANICA SUD-EST (TAVOLA 6)

Il dettaglio riguarda quella parte di
manica Sud-Est il cui progetto
originale non & mai stato completato,
ma lascia intravedere come sarebbe
dovuto essere.

: @ Imposta della volta alla prova con
L ghiera a sei teste.

| mattoni che compongono la volta si
dispongono in filari composti per lo
piu da diatoni (alternati di modo che
non facciano sorelle), e, in filari
alternati, da ortostati nelle fasce di
intradosso ed estradosso.

La volta &€ ammorsata al muro
retrostante  grazie a  mattoni

prova del primo piano, nella parte nemmeno la strombatura d’oncie dodeci d'altezza»®, quindi a N Inferriata. Si inserisce lateralmente ~ [EEE.. W @@= == 02— sagomati che gli fanno da sede
esterna, sono realizzati con una dell'apertura, come invece fa la quattro teste. D\L nella muratura.

apperecchiatura di mattoni nuovi
ben cotti, ossia mezzanelle «di
lunghezza oncie sei, larghezza oncie
tre, e spessezza oncie una, e
mezza»?. tale apparecchiatura e
visibile in corrispondenza del
terrazzino ricavato nello spessore
del massiccio alla quota della

volta.

Muraglia in mattoni che, lungo lo
stipite, segue Ila strombatura
dell'apertura.

La volta non € ammorsata al muro
restrostante con mattoni sagomati

«Li massicciamenti, e rinfianchi, [...]
sopra li volti alla prova [...] si faranno
[...] con mattoni, teste, rottami
vecchj, e nuovi, ed albasi murati in
calcina»™.

Cornicione di chiusura dell’edificio
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Infisso in legno.

Riempimento dell’'estradosso della
volta del piano interrato e del piano
terra in «terra, calcinacci e cruini»'®,
sui quali poggiano le
pavimentazione del piano terra e del

Stipite strombato della finestra.

Inizio della copertura voltata della
strombatura dell’apertura.

Architrave della finestra costituita da
mattoni speciali, lunghi 53 cm.
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copertura intermedia. — appositamente per accoglierla, ma composto da quattro tipi di pezzi piano primo con i loro sottofondi. Muraglia composta interamente da
i — trova la sua sede nellimposta del speciali di laterizio. mationtlaterizt

Volta ellittica alla prova con ghiera a muro dal quale inizia a curvare nella @ Lunetta discendente del piano

sei teste. «le quali [volte] verranno sua interezza. | mattoni della Mattoni speciali, lunghi 53 cm, per interrato che sporge nel piano terra:

formate con dei mattoni, cunej, e o 5 muraglia seguono I'andamento I'architrave dell’apertura. rivestita per una parte da due

tavelle di perfetta mezzanella murati m 30 dell’'estradosso della volta gradini, per il resto rimane a vista. 100

sottimente in calcina passata al abbracciandola. Cornicione marcapiano composto da

crivello sottile, con fare tutti que’

tre tipi di pezzi speciali di laterizio e

da uno strato di lose («Riguardo alle
pietre del corniccione si formera a
queste una specie di gocciolatojo,
affinché le acque non scolino giu
dalle muraglie»). Questo era, un
tempo, il cornicione di chiusura
dell’edificio.

tagliamenti de‘ suddetti materiali,
smusciamenti, e scagliate, che
saranno necessarie, affine
d'ordinare la giusta direzione de’
corsi ai rispettivi centri per rendere
essi volti ben resistenti, e sodi»®.

Volta rampante alla prova con ghiera
a sei teste: in corrispondenza dello

Doccione per lo scolo di acqua e
umidita del terreno con cui si copriva

stipite della finestra, I'intonaco lascia = — _ o =

intravedere 'apparecchiatura |d [ | = i e _ I'estradosso delle volte per renderle i

muraria. : 0 TW TEEm g Wﬁ ﬁﬁ[ jﬁr a prova quando il primo piano era ETFFW EW Sl
I ViV ‘a il ! .‘ L Navigatore sezione m;ni.ca Nord-Ovest. - Pultimo piano del fabbricato™ (rif. 2). |. I Il LML Lu

Navigatore sezione manica Sud-Est

Lunetta senza arco di appoggio
(davanti all’apertura della finestra
lunetta e strombatura coincidono).
«Li volti, voltini soffitti, e sordini per le
porte finestre, e fornelli si faranno
d’oncie dodeci d'altezza»*, quindi a
quattro teste.

(Ipotesi estesa dalle informazioni sul
secondo |otto).

Navigatore sezione manica Nord-Est Navigatore sezione manica Nord-Ovest

@ Radiciamento  ligneo per la
realizzazione del telaio con funzione

2 - PARTICOLARE DELL'IMPOSTA DELLA VOLTA ALLA PROVA DEL PIANO PRIMO 4 - PARTICOLARE DELLA COPERTURA CON VOLTE ALLA PROVA g;[;"lgdsc’e‘% sommitale e sostegno 6 - PARTICOLARE DELLE APERTURE DEL PIANO TERRA

8 - PARTICOLARE DELL’IMPOSTA DELLA VOLTA A PROVA DI BOMBA (INCOMPLETA) DEL PIANO PRIMO

Volta a botte composta per lo piu da
diatoni.

@ Copertura in coppi laterizi adagiati
su uno strato di malta al di sopra del
massiccio.

Il particolare e stato individuato nei

sotterranei del quartiere S. Carlo™ e,

date le analogie del sistema

costruttivo tra le due caserme, si

vuole estendere il dettaglio anche ai
I I I ' sotterranei del S. Michele e a tutte
quelle volte a due teste, non alla
prova, che coprono gli ambienti della
caserma.

NOTE:

'AST, sez. riun., Guerra, Azienda generale Fabbriche e Fortificazioni, Contratti Fortificazioni, reg. 86 (1788), Instruzione da osservarsi per il proseguimento della Fabbrica dello Spedale militare
esistente nella Cittadella d’Alesandria per la Campagna dell’anno prossimo 1788, 11 Settembre 1787, cc. 287r-295r, cc. 2911~ 291v.

?AST, sez. riun., Guerra, Azienda generale Fabbriche e Fortificazioni, Contratti Fortificazioni, reg. 70 (1772), |nstruzione da osservarsi per continuare secondo le quantita calcolate a fondare, ed ellevare
la Fabbrica dello Spedale esistente nella Nuova Cittadella d’Alessandria, e per i Lavori descritti da eseguirsi nel Palazzo del Governo ivi, il tutto nella Campagna dell’anno prossimo 1772, 6 Ottobre
1771, cc. 26r-29v, c. 28v,

*Op. cit. alla nota 1, cc. 287 v-288r.

‘lbidem, c. 290r.

°lbidem, c. 291r.

50p. cit. alla nota 2, c. 27v.

"Op. cit. alla nota 1, cc. 291r- 291v.

8lbidem, c. 289r.

9lbidem, c. 290r.

°lbidem, ¢. 291r.

"Ibidem, ¢. 290v.

2Uno dei contratti rinvenuti menziona la fornitura di sei «canali di pietra da trasportarsi, e mettersi in opera per ricevere le acque, che da s.a le terre filtreranno s.a i massicci ad effetto di dargli lo scolo

fuori della fabb.a». AST, sez. riun., Guerra, Azienda generale Fabbriche e Fortificazioni, Contratti Fortificazioni, reg. 86 (1788), Sottomissione delli Franc.o Ambrosoglio, e Pietro Ant.o Trolli per
prowvis.ne, e condotta alla Cittadella d’Alessandria di mattoni, calcina, sabbia, e gesso, e diversi legnami, come altresi di Prismi, e per I'esecuzione di diversi lavori a benef.o di quella Piazza, 30 aprile
1788, cc. 267r-280v, c. 273v.

@ Arco di appoggio della lunetta che
scarica la spinta della volta contro i
piedritti, ai lati della lunetta.

Cornicione dal quale parte la
copertura in coppi, composto da
mattoni  semplici di perfetta
mezzanella.

@ Il massiccio sopra le volte alla prova
del primo piano, nella parte esterna,
si compone di mattoni di perfetta
mezzanella (vedi spaccato
assonometrico 1).

@ Lunetta generata da una superficie
cilindrica inclinata.
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Infisso in legno.

@ Lunetta generata da una superficie
conica inclinata.

Volta ellittica alla prova con ghiera a
sej teste.

Volta del piano primo alla prova con
ghiera a sei teste il cui estradosso &
visibile dal pavimento del piano
attico.

@ Muro di spina centrale del piano

interrato con mattoni a vista. Sino
]I alla linea di imposta della volta, i
] mattoni sono disposti di fascia e di
1 punta in filari alternati. «per le
muraglie di tramezza dovra
I'lmpresaro valersi di quelli [mattoni]

@ Inferriata. Secondo una fornitura di
ferramenta sono state ordinate 28
ferriate per le finestre dei sotterranei
«due delle quali saranno di larg.a in

Lunetta senza arco di appoggio con
mattoni a quattro teste.
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Volta intermedia a due teste del
primo piano.

®
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(®) Infisso in legno,
®
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» f&' P f{; ;ﬁé-""i»\ vecchj, e teste di servizio, che si luce onc. ventisei, e le rimanenti B«Precisamente sopra le Loze del corniccione si distenderanno le radici per la formazione dell'intelaramento, ad effetto di equilibrare a dovere dette Loze. [...] le radici non saranno di minor lunghezza .
& Proseguimento della muraglia del Mattoni speciali, lunghi 53 cm, per L L y;gf;ﬁ"’h“a troveranno impillati, e dispersi per la oncie trenta, tutte pero d'altezza in di due trabucchi, salvo in que’ siti, ove converra di tenerle pili corte». Op. cit. alla nota 1, ¢. 291r. 777777 |
primo piano composta di mattoni ’architrave della finestra. > {” Afi i::f?/ ? 2"” > Cittadella, dovendoli ben inteso far luce onc. dieciotto di netto fatte a 4] sotterranei del quartiere S. Carlo ( Foto 1, 2) e quelli del quartiere S. Michele (Foto 3, 4) hanno degli elementi in comune che & possibile mettere a confronto. Le volte del S. Michele sono pil ribassate . 7 ol "-'i""_
di berett I a2 f(,,;w > 4,&?"”;. ~ discalcinare, nettare, e lavare prima y mandola. con cid che la distanza o rispetto al S. Carlo. Le bocche di lupo si aprono nei muri controterra con lo stesso ritmo e con lo stesso sistema costruttivo: una grande lunetta ascendente si apre nella volta con un arco di appoggio; y W i
OUEVLOL REHESA (ke cancia. Cornici to da tre tipi di f;}f > D7 TS A di i i ' ' . ~ sia Vano’ da una bacchetta allaltra nella muratura perimetrale si apre un arco delle stesse dimensioni in cui & presente un muro a scarpa strombato coperto da una lunetta discendente che culmina con I'apertura verso I'esterno; mentre il Hit ,j ¢
OrnlCIfJne °.°”.m°s o da tre .lpl I A \%?/fs;%?‘f,.ﬁy, LS 1 metterli |_n operal..]e pe_'r ma!gglor e : il muro a scarpa nel S. Michele inizia la sua pendenza dal piano di pavimento, quello del S. Carlo ha prima uno zoccolo di circa 50 cm; in entrambi i casi, gli stipiti dell'apertura fungono da pilastrini fino //H///F “‘4,
«Li massicciamenti, e rinfianchi, si mattoni speciali e uno strato di lose, ' sodezza si faranno le debite cinture 5 non 9‘3990!3 le ofcIe tre, e L quarto al piano di pavimento, rendendo il muro a scarpa solo un riempimento; le piattabande delle aperture hanno le stesse proporzioni e sono completate dalle inferriate che entrano nella muratura allo stesso ik H’ giid
quelli sopra li volti alla prova, che il cui sporto & sostenuto da piccoli i con dei mattoni nuovi a que’ posti L | datmftggTrSI |.ndr!1urag.ha acad.a 5?3"‘" ol rota 2 o o7 T j_‘,?;u g
' ' ie si iglioni i I di izi inati»*®.: T~ coerentemente ai disegni per esse p. cit. alla nota 2, ¢. 27v. SR
quelli sopra le volte intermedie si modiglioni in mattoni di laterizio, [ che verranno ordinati» > ! [ I g /
faranno conforme gia si & detto con alcuni dei quali abbastanza lunghi da ® ., X formatesi»™. ::g’:jdecri':’;'lﬂzta oo Ear W e }
mattoni, teste, rottami vecchj, e ammorsarsi  solidamente  alla Muratura con sedi dattesa per TS “lbidem. ¢ 288v. e B\l
nuovi, ed albasi murati in calcina»®. muraglia retrostante. S _’J,, 1 'ammorsatura della volta. Le sedi ;T:jff‘gzi - @ P]ano di paY'menFo Cor”Spor‘dente 1°AST, sez. riun., Guerra, Azienda generale Fabbriche e Fortificazioni, Contratti Fortificazioni, reg. 70 (1772), Sottomissione del Serragliere Gioseppe Marchisio per provvis.ne, e condotta di Ferrate,
A l abjﬁ;fﬂ’f sono ricavate per rientranze F;f’?*aa{]:[fe‘si"jta ai due stipiti in mattoni che Ringhiere, e Rastelli, e di ferramenta per Chiassili, e Serraglie per le Fabb.e nella nuova Cittadella di Alessandria, 7 gennaio 1772, cc. 46r-50r, ¢. 47r.
QTI ";jgjffﬁf o Cornice che corre lungo tutto em s 10 - 20 e 55 i;fﬁ% 1 successive dei filari di mattoni a f:’ delimitano I‘apertura della bocca di “’AST, sez. riun., Guerra, Azienda generale Fabbriche e Fortificazioni, Contratti Fortificazioni, reg. 71 (1773), Istruzione da osservarsi, per continuare, secondo le quantita calcolate, ad elevare la
)’j’ s 11 T I'edificio, sporgente 7 cm, a quattro < v/?%fT?%Q%Lﬂfjfﬂéj 7 partire dal paramento del muro. «Si 5 Z ' lupo. Fabbrica dello Spedale esistente in questa Cittadella, e cio per la Campagna prossima 1773, cc. 362r-364v, ¢. 362v.
file di diatoni e ortostati ammorsati ”‘f%};lbﬂ ﬂgﬂbﬂfﬂfrﬂ : lasceranno  nel tempo della 1:%///;/5 Z
alla muraglia retrostante. : f}y;@j@ﬁﬁﬁ“ﬁii costruzione [...] le smorse a denti di g/j[// @ Per scavare le fondazioni e mettere RIFERIMENTI:
_ _ 1 j'"{%ﬁif% e segha per gl'imposti delle volte»'®. 1L in cantiere tutto il piano interrato, e 1. L'ipotesi & stata disegnata seguendo le linee guida dei disegni (Img. A, B) presentati in G. Chevalley, 1924, Elementi di tecnica dell'architettura, Libraio editore, Torino, pp. 181, 205.
_"w NN Lj'.ﬁ'_‘_'__- \ZQ: NN @ «per la quantita delle muraglie, come 15 stata rimossa una gran quantita di 2. La figura (Img. C) rappresenta la sezione della manica orientale dell'Ospedale del Forte della Brunetta firmata dall'architetto Pinto. Grazie a questa immagine & stato possibile comprendere, in un
- Ny “ﬂ:%jt:t% ~G .l'_j'_' sopra da rialzarsi nel zoccolo in su @ Mattoni che compongono la volta. | terra. Il muro a scarpa, che tampona grlmo Einomento, la funzione dei doccioni nel quartiere S. Michele. Questi, infatti, servivano per lo scolo dellacqua e dellumidita della terra con cui venivano ricoperti i massicci delle volte in caso
= Ny o o N iy iy Sy NNy N g Lea s ; B = : = ; ‘assedio.
4 XU A E‘Fﬁ,{i“ﬁ&@%w%%&% si pianteranno li Rigoni, che abbiano primi cinque filari sono composti da la parte sottostante la bocca di lupo,
L % //I// A "?\\thl“f 2N %%i?ﬁ$iﬁﬁ?%:_ la scarpa preferitta del Disegno [di 3° diatoni e ortostati sfalsati, per meglio é stato quindi costruito in un
: — AL -%:;ﬂ;;jigt \ \Ltzirk . r*@}ﬁ% N in questo caso], e per maggior consentire l'ammorsatura con la secondo momento per Iasma'nle una
=7 \Sfﬁ Ak SO RGE '::-W?\"’jf‘ﬁ:?%. sodezza d’'esse si fara in Base la muratura, mentre il resto dei mattoni grande apertura, cosi da facilitare i
NN s ?—;ﬁw debita scagliata in conformita della e disposto prevalentemente di trasporti di materiale nel sotterraneo
o scarpa, affinché i mattoni posati con punta. durante i lavor. Questo muro,
7S quel declive venghino a formare la inqltre, e ammorsato alla muratura
; - scarpa suddetta per la quale si adiacente: «Si lasceranno nel tempo
PN dovranno scegliere li migliori mattoni della costruzione [...] le smorse a
| i ‘ da mettersi in covertina. Toccante denti di segha [...] per le trombe delle
W r ‘ﬂ'ﬁl W poi a tutte le altre muraglie | i estre de’ Sottarranein?.
\\ L Wl Il costitL{entt la Fabbrica, come pure !a Nivigateresedone manies Now-Gues |,‘u il | | .
Navigatore sezione manica Nord-Est parte interna de”e Sovradescntte in MNavigatore sezione manica Nord-Ovest Tel'rapleno
scarpa, dovranno ellevarsi a
. piombo»®.
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