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CREATO CON LA VERSIONE DIDATTICA DI UN PRODOTTO AUTODESK

Pianta pianta della (ollegiata con pannellatura infradossale in XLAM della copertura
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Particolare 1: Connessione del panello in XLAM con i falsi puntoni (vista dal basso)
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Sezione A-A: Lonnessione pannello in XLAM- falso punfone
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sez. 2/xZ0 cm

Conneffori @16 mm
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Sp. 10 mm

Spessore: 6 ¢m
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Darticolare 7
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Falso puntone

Piastra di connessione

panello XLAM-falso punfone

/ :

Sp. 10 mm

Panello in XLAM a fre sfrafi
Spessore: 6 ¢m

Lordolo con profilafiin
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Particolare Z: Connessione pannello in XLAM- falso punfone

Scala 1:7

Plasfra di connessione
panello XLAM-falso punfone
Sp. 10 mm
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Panello in XLAM a fre strafi

Spessore: 6 cm

—~_Llonnefttori 216 mm

Politecnico
di Torino

Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile

Studente:
Andrea Cannizzaro
Tavola T15

Chiesa di Santa Maria della
Scala in Moncalieri

Interventi di miglioramento della
copertura: tecnologia n.2




