fune di acciaio zincato @20
carici minimo di rottura 39000 Kg

CREATO CON LA VERSIONE DIDATTICA DI'UN PRODOTTO AUTODESK

Pianfa navare Alfieri

Cappella San Filippo
Neri

Capriata n. 3
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Particolare 1: Connessione fitanti-falso punfone
Scala 1:10

fendifore

CREATO CON LA VERSIONE DIDATTICADIUN PRODOTTO AUTODESK
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Connettore attacco-piastra
@27 mm

/

Piastra di ancoraggio tiranti

AN

Falso puntone
Sp. 10 mm

Attacco tirante
filettato Sp. 8 mm
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Particolare 1

Particolare 72: Connessione fra il cordolo parellelo alle murature

frasversali e quello paralello alle murature longifudinali

(apriata n. 7

(apriata n. 1

Conneftori cordolo-fazzoleffo

Scala 1:10
Fazzoletto in acciaio
Sp. 10 mm
Sezione cordolo parallelo |
alla muratura longitudinale Sez. | $22 mm

macroelemento
longitudinale

trasversale

Cordolo parallelo alla parete
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Sezione cordolo
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Politecnico
di Torino

Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile

Studente:
Andrea Cannizzaro
Tavola T14

Chiesa di Santa Maria della
Scala in Moncalieri

Interventi di miglioramento della
copertura: tecnologia n. 1
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