CREATO CON LA VERSIONE DIDATTICA DI UN PRODOTTO AUTODESK

RODOTTO AUTODESK

E DIDATTICADIUNZP

TOCO

Pianta solaio PO rinforzo com croci di Sant'Andrea in accialo

Scala 1:20 Trave secondaria
esistente n.5 186X28

Fune di acciaio zincaro 220 mm
Carico minimo di roffura 79000 Kg

[rave secondaria
esistenre n.4 18X28
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[rave primaria
esistenre 23X28

[rave secondaria
esisfente n.1 15X28
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Sp. 10 mm
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frave primaria-parere
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Aftacco firanfte

filerfaro Sp. 8mm
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[rave secondaria nuova
n320X28
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esisfente n.2 20X28

Piasfra di ancoraggio firante
paretre-parefre

2P 10 mm

Piasfra di ancoraggio firante

Particolare Z: Lonnessione firante-parete-frave principale

Scala 1:7

Lonneltore Affacco-plasira

2 /7 Mmm

00K

Flasfra drancoraggio rirante
parefre-trave princ

Sp. 10 mm

[rave principale

es/stenfte

Particolare 1: Connessione firante parefe

Scala 1:7

[rave esistente n.5
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Lonnerfrlor!

plastra-parere
D17 mm

Lonnefrori

plastra-parere
21/ mm

Affacco firante fileffafo

Lonneltore Affacco-plasira
D /7 MM

Flastra diancoraggio
firante parefre-parere

Sp. 10 mm

murarura perimerrale

Lonnefror]

plastra-[lrave esistenre
D17 mim
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Politecnico
di Torino

Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile

Studente:

Andrea Cannizzaro
Tavola T7

Chiesa di Santa Maria della Scala
In Moncalieri

Interventi di miglioramento del
solai del campanile: tecnologia n.2
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