CONFRONTO TRA IL SUSSEGUIRSI DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA E LA DIFFUSIONE TEMPORALE DELLE TIPOLOGIE PREFABBRICATE MAPPA DELLA PERICOLOSITA SISMICA NAZIONALE OPCM 3519/2006
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ESORDIO DELLA PREFABBRICAZIONE 1
La classificazione sismica, in ltalia, si & evoluta storicamente con la mera aggiunta progressiva alla mappa dei territori colpiti man mano che Massima diffusione: 1.travi a doppia pendenza - 2.copertura piana travi a | - 3.copertura piana travi a L e T rovesce - 4.travi a ginocchio (zootecnica)

gli eventi si susseguivano. La prima classificazione che descrive con sufficiente precisione il nostro territorio, suddividendolo in quattro zone
di pericolosita decrescente, & stata adottata con |’ Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003. La maggior parte degli edifici industriali
monopiano prefabbricati presenti nel nostro territorio risalgono quindi a prima che le norme antisismiche avessero una
copertura adeguata, rendendo il nostro patrimonio pericolosamente vulnerabile agli eventi. Massima diffusione: pilastri a Y

Massima diffusione: coperture reticolari

Massima diffusione: travi a doppia pendenza a conci (grandi luci)

. Le sigle individuano isole per le quali

. & necessaria una valutazione ad hoc . Q@ 0 50 100 150 Km
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: Elaborazione: aprile 2004 &
Fonte: documento “Strutture Prefabbricate: catalogo delle tipologie esistenti” del 2008, Progetto triennale 2005/08 - DPC/RelUIS E Fonte: mappa di pericolositd sismica del territorio nazionale - Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b
PROBLEMI STRUTTURALI DEI CAPANNONI PROGETTATI SENZA CRITERI ANTISISMICI CARATTERISTICHE DEI CAPANNONI EMILIANI DOPO IL SISMA DEL 2012
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MODI DI VIBRAZIONE IN OPPOSIZIONE DI FASE PERDITA DI APPOGGIO ROTAZIONE DELLA TRAVE MECCANISMO DEL “PILASTRO TOZZO” ROTAZIONE DEL PILASTRO 57.5% A 9 ' 400% 2
nno ¢ C
== Numero cumulativo E 3

DIFFUSIONE PERCENTUALE DELLE TIPOLOGIE

13.3 % Travi a doppia pendenza
22.2 % : Travi piane a |
64.4 % /
Altre

DIFFUSIONE PERCENTUALE DELLE CONNESSIONI

. Semplice appoggio su forcella

. Perno di centraggio

L Altro

Appoggio con spinotti

Semplice appoggio su pilastro

; “ T ; i matatantn ; - Fonte: documento “Capannoni monopiano prefabbricati: distribuzione probabilistica dei sistemi e sottosistemi strutturali dagli anni sessanta ad oggi”,
Fonte: documento “Strutture Prefabbricate: catalogo delle tipologie esistenti” del 2008, Progetto triennale 2005/08 - DPC/ReLUIS, da pag. 57 a pag. 63 Progettazione Sismica - Vol. 5, N. 3, Anno 2014, DOI 10.7414/PS.5.3.41-70  hitp://dx.medra.org/10.7414/PS.5.3.41-70
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L'adeguamento sismico come occasione per la valorizzazione del patrimonio industriale contemporaneo

T .l La cIassnﬁcamone sismica e IG condmone s’rru’r’rurole del pa’rrlmomo mdus’rrlale lthOﬂO Un progetto di reloading strutturale ed architettonico di un edificio del Lanificio Cariaggi a Caglio, nelle Marche
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